
 

投标分项报价表 

 

项目编号：常采公[2022]0279 号    项目名称：常州市自然资源和规划服务中心视频会议系统升级项目 

报价单位：人民币元 

序

号 

设备 

名称 
品牌 规格型号 技术参数 

数

量 

单

位 

投标人民币价格

（元） 

单价 合价 

1 

多 点

控 制

单元 

华为 HUAWEI-VP9830A—T 

符合 H.323、SIP 标准,采用嵌入式操作系统，保障视讯系统 7×24 小时稳定运

行；采用全编全解工作模式；支持 ITU-T H.261、H.263、H.264、H.265视频协

议，支持高清 4K、1080P，并向下兼容标清 4CIF、CIF 图像格式；支持 AAC-LD

宽频语音，带给您影院级音乐享受；支持 H.239\BFCP双流；支持多级级联组网。 

1 套 209000 209000 

2 

会 议

管 理

平台 

华为 HUAWEI-SMC 

支持会议管理，设备管理，注册认证，会议控制，报表统计等功能，同时满足

外网手机、PAD等设备的接入;支持远程添加并管理 MCU和终端设备，可查看终

端或者 MCU 的品牌型号、GK 注册状态、SIP 注册状态、MAC 地址，终端/MCU 的

视频能力，软件版本号等信息，同时能够实时远程修改设备配置。最大可支持

10000个设备的管理。 

1 台 96500 96500 

3 

分 体

式 终

端 

华为 
HUAWEI-Box610-108

0P30 

分体式高清视频会议终端，支持 8M速率 IP，支持 H.265、H.264HP、H.264、H.263、

H.263+等视频编解码协议，最大支持 4K30 帧，向下兼容 1080P、720P等视频图

像格式；满足 4路高清视频出入接口、3路高清输出接口。 

1 套 53100 53100 

4 
高 清

摄 像
华为 HUAWEI-Camera 200 

一体化 PTZ HUAWEI高清摄像机，必须是与高清终端同品牌摄像机，支持 1080p60

的 851万像素 CMOS传感器；支持 12倍及以上光学变焦。 
1 个 22000 22000 



头 

5 

全 向

麦 克

风 

华为 HUAWEI-Mic500 

数字阵列麦克风产品，360 度全向拾音，6M 拾音半径，配套华为全系列高清视

讯终端产品，支持 3 个 MIC 级联。采用内置噪声抑制、自动增益处理和回声处

理技术。 

1 个 3900 3900 

合     计  384500 

投标人名称（加盖公章）：江苏同步信息技术有限公司 

日期：2023 年 1 月 11 日 

 




