
6、报价唯一性 

 
投标分项报价表 

 
 

项目编号/包号：常采询[2023]0007 号 

项目名称：常州经开区山水实验小学厨房设备采购及安装项目 

报价单位：人民币元 

序

号 
分项 

品牌

商标 
规格型号 技术参数 数量 单位 

投标价格 

单价 合价 

一、仓库        

1 
四层平板货

架 
如棕 1200*500*1600 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm 。 

7 台 1500 10500 

2 低位货架 如棕 1200*600*200 
管材采用 SUS304，50*50*1.5mm 不锈钢

管材制造 。 
5 台 500 2500 

3 平板推车 百集 800*500*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm 。 

2 辆 750 1500 

二、洁具间        

1 
带挂架拖把

池 
百集 1200*600*1800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 900 900 

2 
四层平板货

架 
如棕 1200*500*1600 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1500 1500 

三、更衣间        

1 六门更衣柜 百集 900*450*1800 

材质：柜体冷轧板 t=1.5mm，门板

T=1.5mm，表面喷塑处理，带门锁，配

门铰链，门板带内置拉手。 

4 台 750 3000 

2 
单星脚踏水

池 
如棕 

600*600*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。含脚踏水龙头。 

★水龙头提供符合国家强制节能产品

的中国节能产品认证证书复印件。 

2 台 900 1800 

四、粗加工区        

1 
开水器含底

座 
泳邦 18KW 

SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采

用高密度发泡隔热保温，连续使用节能

45%以上，CPU 控制面板，对开水机的

进水、加热、补水等进行微电脑控制，

采用铂金探温器检测水温，使水温差≤

0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢

水，防烫伤，超高温保护断电功能，

1 台 3000 3000 



18KW/380V 

2 
双层平板工

作台 
如棕 1800*700*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

2 台 1800 3600 

3 杀鱼池 如棕 
1800*700*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1340 1340 

4 单星水池 如棕 
800*800*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

2 台 900 1800 

5 
加大双星水

池 
如棕 

1600*800*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

2 台 1360 2720 

6 
双层平板工

作台 
如棕 900*800*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 765 765 

7 
双层平板工

作台 
如棕 800*800*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 630 630 

8 
四层平板货

架 
如棕 1200*500*1600 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

2 台 1500 3000 

五、切配区        

1 双星盆水池 如棕 
1200*700*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

2 台 1020 2040 

2 
双层平板工

作台 
如棕 1800*700*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1800 1800 

3 
双层平板工

作台 
如棕 1500*700*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1600 1600 

4 
多功能立式

绞切两用机 
飞凤 博士帽款 

全不锈钢，两绞一切，可拆卸款，便于

清洗。 
1 台 4500 4500 

5 
多功能刀具

刀板消毒柜 
百集 1200*600*1100 

SUS 304 材质，厚度 1.5mm。多功能，

可放刀板，刀具，尺寸按照刀板刀具尺

寸定做。 

1 台 2250 2250 

六、热厨区        

1 
双 800 电磁

大锅灶 
莱凯 

2200*1150*800

（+450） 

采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5

毫米，炉身、炉背厚度 1.2 毫米，机芯，

档位可 8 档调节。 

2 台 18000 36000 

2 
单 800 电磁

大锅灶 
莱凯 

1100*1150*800

（+450） 

采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5

毫米，炉身、炉背厚度 1.2 毫米，机芯，

档位可 8 档调节。 

1 台 9500 9500 



3 
电磁单炒单

温灶 
莱凯 

1100*1150*800

（+450） 

采用 SUS304 不锈钢板，台面厚度 1.5

毫米，炉身、炉背厚度 1.2 毫米，机芯，

档位可 8 档调节。 

1 台 9500 9500 

4 
电磁可倾式

汤锅 
莱凯 300L 

板材采用 SUS 304 不锈钢板制造，可用

于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作

等。火力输出热值高，加热均匀、加热

面积大。采用最先进的铲片式散热技

术，散热快捷，充分保障了机芯各元器

件的正常工作，具有故障自检并能显示

故障代码。10 档数码显示调节，精准

掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。

开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档，实

验 20 万次能正常使用。显示功能：1、

功率显示(显示屏带有中文故障原因，

方便维修处理)。2、电压显示、用电量

显示(显示屏显示用电量，每天或每个

月的能耗一目了然节能看得见)。 

1 台 23500 23500 

5 
排烟灭火系

统 
中创 三瓶组 

1. 装置设计有自动探测部件，可 24

小时监控，可自动启动灭火装置械控制

阀、减压器、灭火药剂瓶、灭火药剂、

电路板等整套装置，灭火，同时关闭燃

气阀并报警，2.自动灭火装置主控箱、

多功能机 3.灭火剂是无毒无害，环保

性的，药剂喷洒后，只需要用清水冲洗

下，就可以正常使用。4.产品是纯机械

式，不需要通电。一个是温度达到 183

摄氏度，厨灭火装置自动启动，还有一

种是发现火控制不住，然而温度没有达

到标准的，可以直接手动拉动装置启动

灭火。 

1 套 18500 18500 

6 
双移门工作

台 
如棕 1800*800*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm。 
4 台 3800 15200 

7 炉拼台 百集 
400*1150*800

（+450） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

3 台 550 1650 

8 
四门双机双

温冰箱 
银都 四门 

制冷方式：风冷。工程型； 温度范围：

-5℃~+5℃，功率 220V/0.28KW； 内外

壳为不锈钢板材，使用高效压缩机，电

子温控，容积 400L； 箱体除露功能，

弹簧门铰链，能满足 45°以下环温下

工作。 

2 台 5500 11000 

9 双星盆水池 如棕 
1200*600*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1020 1020 



10 
双层平板工

作台 
如棕 1800*600*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1800 1800 

11 
四层平板货

架 
如棕 1200*500*1600 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1500 1500 

12 
加大双星水

池 
如棕 

1600*800*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1360 1360 

13 
四层格栅货

架 
如棕 1200*500*1600 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1500 1500 

14 
双层平板工

作台 
如棕 

1100*800*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1200 1200 

15 
双门 24盘蒸

饭柜 
如棕 双门 24 盘 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，内

胆板厚 1.2mm，外壳板厚 1.0mm。内框

40*40mm 角钢支撑，搁盘条采用 304 不

锈钢圆钢弯折，不划手，与角钢和不锈

钢内胆塞焊固定牢固，经久耐用。密封

条采用材质是食品级硅橡胶，嵌入式成

型，更换方便。外观流畅，美观，卫生

清洁。智能、定时、控温。电压 380V，

功率 24KW。每台配置 24 个饭盘，尺寸

600*400*48。 

4 台 7800 31200 

16 定制传菜车 百集 600*900*900 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

4 辆 750 3000 

七、消毒间        

1 掀门保洁柜 百集 1200*500*1800 
板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm 
3 台 3900 11700 

2 

双门热风循

环消毒柜

（核心产

品） 

如棕 125℃ 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，门

板厚度δ=1.2mm，其他厚度δ=0.8mm ，

容积：720L，电压/功率：220V/4.4KW，

温度范围：20-150。C 

4 台 6500 26000 

八、洗碗间        

1 残物台 百集 800*800*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 600 600 

2 
加大双星水

池 
如棕 

1600*800*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

3 台 1360 4080 

3 
开水器含底

座 
泳邦 18KW 

SUS304 不锈钢板材制作，水箱内胆采

用高密度发泡隔热保温，连续使用节能
1 台 3000 3000 



45%以上，CPU 控制面板，对开水机的

进水、加热、补水等进行微电脑控制，

采用铂金探温器检测水温，使水温差≤

0.3℃，功能：防高温蒸汽溢出，防溢

水，防烫伤，超高温保护断电功能，

15KW/380V,出水量 160L/小时 

4 
双层平板工

作台 
如棕 1800*800*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

2 台 1800 3600 

5 
双层平板工

作台 
如棕 800*800*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 630 630 

九、二次更衣间        

1 
单感应洗手

池 
如棕 

800*400*800

（+150） 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 900 900 

2 烘手机 莫顿 688 型 红外线感应，拥有强劲动力，瞬驰快热。 1 台 150 150 

十、备餐间        

1 
五格保温售

饭工作台 
如棕 1800*700*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

3 台 3500 10500 

2 
双层平板工

作台 
如棕 1100*700*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

2 台 1200 2400 

3 
双层平板工

作台 
如棕 1800*800*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

6 台 1800 10800 

4 双星水池 如棕 
1400*700*800(+

150) 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1360 1360 

5 
带锁食品留

样柜 
索斯尔 单门 

冷藏温度：-5~5 度，高品质压缩机，

低嗓音，制冷强劲，环保无氟 R134A

制冷剂。 

1 台 1500 1500 

6 
双层平板工

作台 
如棕 1100*700*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方

管制造，38*38*1.5mm。 

1 台 1200 1200 

十一、餐厅        

1 
双孔封闭式

餐物台 
如棕 1800*700*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；全封闭式，配不锈钢重

力可调整脚，带定制静音推车 2 辆，垃

圾桶 2 套 

3 台 3500 10500 

2 
餐厅不锈钢

洗手池 
如棕 2440*500*800 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm；管材采用 304 不锈钢方
13 台 1350 17550 



管制造，38*38*1.5mm。 

十二、排风系统        

1 

机械式烟罩

油烟净化器

（主厨房） 

如棕 烹饪间 

烟罩净化效率符合国家饮食业油烟排

放标准 GB18483-2001;罩体选用

SUS304 贴膜拉丝不锈钢制作，厚度：

1.2mm，安全：阻隔烟火，杜绝火灾隐

患；节能：一体化设计可独立运行，运

行成本低；操作：安装、使用简易化，

风机易拆卸，便于后期维护。 

20 ㎡ 250 5000 

2 
不锈钢滤网

烟罩 
百集 洗碗间 

烟罩主体板材采用 SUS304 不锈钢板材

制造 ，厚度 1.2mm。含滤网、照明灯、

滴油碗。 

6 ㎡ 250 1500 

3 
不锈钢滤网

烟罩 
百集 蒸饭间 

烟罩主体板材采用 SUS304 不锈钢板材

制造 ，厚度 1.2mm。含滤网、照明灯、

滴油碗。 

12 ㎡ 250 3000 

4 不锈钢风管 如棕 定制 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.2mm，包含趴管、支管、变接、

弯头等。 

585 ㎡ 15 8775 

5 加压风柜 双枪 18KW 

1、风机板材采用亚光镀锌板，耐用、

耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣

金设计结构合理。顶底和柱子均是一块

板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm

厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm

厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm

厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用

1.5mm 厚度镀锌板） 

2、风机叶轮采用多翼式双吸口，材料

采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具

製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆

架的距离后，在专用的动平衡机器上校

正，通过试验机旋钮定量测量可以知道

左右校正面的加重位置和角度。 

3、采用 Y 系列三相异步电动机，额定

电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该

系列电动机具有高效、节能、性能好、

振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、

维护方便、起动转矩大等优点，安装尺

寸和功率等级完全符合 IEC 标准。 

1 台 1250 1250 



6 加压风柜 双枪 15KW 

1、 风机板材采用亚光镀锌板，耐用、

耐腐蚀，外表美观，生产工艺先进，钣

金设计结构合理。顶底和柱子均是一块

板拆成型。（风机内蜗壳采用 0.7mm

厚度镀锌板，常规风机外壳采用 1.0mm

厚度镀锌板，中压风机外壳采用 1.2mm

厚度镀锌板，后倾高压风机外壳采用

1.5mm 厚度镀锌板） 

2、 风机叶轮采用多翼式双吸口，材料

采用镀锌板及钢板喷塑以机械化模具

製作，测量叶轮的直径、宽度及两个摆

架的距离后，在专用的动平衡机器上校

正，通过试验机旋钮定量测量可以知道

左右校正面的加重位置和角度。 

3、 采用 Y 系列三相异步电动机，额定

电压为 380V，额定电功率为 50Hz。该

系列电动机具有高效、节能、性能好、

振动小、噪音低、寿命长、可靠性高、

维护方便、起动转矩大等优点，安装尺

寸和功率等级完全符合 IEC 标准。 

1 台 1150 1150 

7 
低空油烟净

化器 
博丰 40000 风量 

外包采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板

制作，集净化、消声、除味、杀菌等多

功能于一体。通风性能好，净化效率高，

噪声低，处理后烟气基本无色，用于低

空排放，低碳节能。油烟风机吸入高压

静电油烟净化器，当气压进入高压静电

场时，快速捕集油烟离子，通过多级滤

化，有效净化油烟。电压：220V 功率：

3KW 

1 台 1050 1050 

8 

星三角二次

启动缺相保

护装置 

双枪 定制 
风柜保护启动装置，和风柜相匹配，不

含电源线 
2 台 100 200 

9 
风机、油烟

净化器支架 
百集 定制 采用 10#槽钢制作，涂层防锈漆，适配 3 台 50 150 

10 避震器 百集 定制 采用橡胶制作 8 只 10 80 

11 软接口 百集 定制 采用帆布制作 2 套 25 50 

十三、其他        

1 排气扇 百集 600*600 
含安装，尺寸 600*600，铝合金吊顶嵌

入款式 
10 只 50 500 

2 
灯管式紫外

线灭菌灯 
宝视达 40W 

40w，灯管：石英高压放电管，紫外线

（UV-B）波长：200～290nm，强力杀菌，

效率高，时间短，电压/功率：220V/40W 

28 台 200 5600 



3 灭蝇灯 宝视达 40W 

外型尺寸：660*150*430 ，设有牢固的

防触电保护网, 采用 1.2-1.5mm 厚度

铝型材构成,表面经电化处理，电网电

压：3500~4500    

电压/功率：220V/40W 

8 台 200 1600 

4 双温水龙头 龙旗 双温 

SUS 304 材质，含双温上水管。 

★水龙头提供符合国家强制节能产品

的中国节能产品认证证书复印件。 

22 套 360 7920 

5 单温水龙头 龙旗 单温 

SUS 304 材质，含单温上水管。 

★水龙头提供符合国家强制节能产品

的中国节能产品认证证书复印件。 

60 套 237 14220 

6 保温送餐车 百集 定制 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm，双层保温，内置发泡聚

丙烯保温棉。 

10 辆 2250 22500 

7 保温送饭车 百集 定制 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm，带不锈钢 304加热管，

电压：220V，3KW，优质电子元件。 

2 辆 2250 4500 

8 
不锈钢防鼠

板 
百集 1000*500 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm，双层。 
2 套 135 270 

9 
不锈钢防鼠

板 
百集 1800*500 

板材采用 SUS304 不锈钢板材制造，板

材厚度 1.5mm，双层。 
3 套 270 810 

10 落地秤 百集 300KG 
电子秤 

不锈钢加大称面，300KG 
1 台 525 525 

11 
加厚不锈钢

勺子 
柠檬猫 中号 SUS304 不锈钢材质 550 只 3 1650 

12 不锈钢筷子 柠檬猫 中号 SUS304 不锈钢材质 1200 双 2 2400 

13 不锈钢汤盆 柠檬猫 ф220 SUS304 不锈钢材质 200 只 8 1600 

14 不锈钢菜盆 柠檬猫 ф180 SUS304 不锈钢材质 600 只 7 4200 

15 
不锈钢快餐

盒 
柠檬猫 四格 SUS304 不锈钢材质 100 只 22 2200 

16 
加厚不锈钢

碗 
柠檬猫 ф120 SUS304 不锈钢材质 1800 只 6 10800 

17 
3 两不锈钢

锻打打菜勺 
柠檬猫 

3 两 
SUS304 不锈钢材质 20 把 18 360 

18 不锈钢饭勺 柠檬猫 大号 SUS304 不锈钢材质 10 把 18 180 

19 长面筷 柠檬猫 加长 加长 2 双 5 10 

20 
26CM 木柄钢

面捞 
柠檬猫 

26CM 
SUS304 不锈钢材质 2 把 48 96 

21 60*40*2 尼 柠檬猫 60*40*2 尺寸：60*40*2，颜色绿色 5 块 72 360 



龙菜板绿 

22 
60*40*2 尼

龙菜板白 
柠檬猫 

60*40*2 
尺寸：60*40*2，颜色白色 5 块 72 360 

23 
60*40*2 尼

龙菜板红 
柠檬猫 

60*40*2 
尺寸：60*40*2，颜色红色 5 块 72 360 

24 
60*40*2 尼

龙菜板黄 
柠檬猫 

60*40*2 
尺寸：60*40*2，颜色黄色 2 块 72 144 

25 
不锈钢切菜

刀 
柠檬猫 

中号 
SUS304 不锈钢材质 10 把 22 220 

26 
十八子锻打

厨片刀 2# 
柠檬猫 

3# 
SUS304 不锈钢材质 6 把 42 252 

27 斩骨刀 柠檬猫 大号 SUS304 不锈钢材质 2 把 60 120 

28 磨刀石 柠檬猫 中号 双面设计，粗细两用 3 块 10 30 

29 1#铲刀木柄 柠檬猫 1# SUS304 不锈钢材质 5 把 36 180 

30 
30cm 不锈钢

漏勺 
柠檬猫 

30CM  
SUS304 不锈钢材质 5 把 54 270 

31 
18CM 加厚长

水勺 
柠檬猫 

18CM  
SUS304 不锈钢材质 10 把 22 220 

32 调料罐 18CM 柠檬猫 18CM  SUS304 不锈钢材质 30 个 12 360 

33 

50cm 不锈钢

1.3 反边斗

盆 

柠檬猫 

50CM  

SUS304 不锈钢材质 20 个 36 720 

34 

60cm 不锈钢

1.3 反边斗

盆 

柠檬猫 

60CM  

SUS304 不锈钢材质 10 个 65 650 

35 剪刀 柠檬猫 185# SUS304 不锈钢材质 10 把 15 150 

36 
塑料筐

62*46*31 蓝 
柠檬猫 

62*46*31 
尺寸 62*46*31，颜色蓝色 10 个 40 400 

37 
塑料筐

62*46*31 白 
柠檬猫 

62*46*31 
尺寸 62*46*31，颜色白色 2 个 40 80 

38 
塑料筐

62*46*31 黄 
柠檬猫 

62*46*31 
尺寸 62*46*31，颜色黄色 2 个 40 80 

39 
塑料筐

62*46*31 红 
柠檬猫 

62*46*31 
尺寸 62*46*31，颜色红色 10 个 40 400 

40 
玻璃制食品

留样盒 
柠檬猫 

φ110MM 
玻璃制品，直径 110MM 80 套 12 960 

41 不锈钢水桶 柠檬猫 16L  SUS304 不锈钢材质 5 个 30 150 

42 锅刷 柠檬猫 中号 竹制品 10 把 5 50 

43 
10 寸加厚油

缸 
柠檬猫 

10 寸 
SUS304 不锈钢材质 5 个 30 150 

44 二头刨 柠檬猫 中号 SUS304 不锈钢材质 10 把 5 50 

45 整理箱 柠檬猫 40*30*20 尺寸 40*30*20，白色，带盖子 20 个 66 1320 

46 不锈钢 S 勾 柠檬猫 中号 尺寸 62*46*31，颜色红色 20 个 4 80 



长 

47 圆管锅架 柠檬猫 中号 尺寸 62*46*31，颜色红色 2 个 15 30 

48 
不锈钢双耳

冲孔篮 45CM 
柠檬猫 

φ45CM  
SUS304 不锈钢材质 5 个 85 425 

合计 437362 元 

 

 

 

 

 

注：1.本表应按包分别填写。 

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。 

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。 

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。 

                   

投标人名称（加盖公章）：_常州百集教育装备有限公司___________ 

日期：__2023___年__6____月__28____日    

 

 


