
附件 2 送样清单 

序

号 

名

称 
图示 规格 

最

高 

限

价 

具体参数 

序

号

1

1 

网

布

椅 

 

665*61

0*930-

1020 

430 

1、靠背为高强度网布，可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量未检出；色

牢度（耐酸、碱汗渍；耐水、耐干摩擦）4-5 级，富马酸二甲酯未检出；

燃烧性能（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）合格；荧光增白剂未检出；

可萃取重金属（镉（Cd）、钴（Co）、铬（Cr）、铜（Cu）、镍（Ni）、铅

（Pb）、砷（As）、汞（Hg）、六价铬[Cr（VI）]））未检出，符合 GB/T 

28190-2011、FZ/T 01137-2016 和 GB 8624-2012 标准。 

2、座板：采用 9mmE1 级实木多层板铺定型海绵，回弹性≥52%；燃烧性

能 B1（C-s2，d0）：600s 内无燃烧滴落物/微粒、烟气生成速率指数 SMOGRA

≤100 ㎡/s2，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值≤32%，75%

压缩永久变形≤4%，座面密度≥42kg/ m3，符合 GB／T 10802-2006、GB 

8624-2012 标准。 

3、靠背边框及扶手均为 ABS 工程塑料模压而成，塑料部件邻苯二甲酸

醋(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)合格；16 种多环芳烃(PAH)总

量< 0.1mg/kg；苯并[a]芘< 0.1mg/kg；抗菌率（金黄色葡萄球菌、粪

链球菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99.9%；500h 耐老化性合格；塑料件硬度

达 HD88.5，符合 GB／ T 32487-2016、 QB/T 4463-2013、 GB／ T 

19466.6-2009、GB／T 31402-2015 标准。 

4、爪盘：优质五星脚及耐磨尼龙轮，极大程度免除后顾之忧。 
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1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.12mg/m³；含

水率 8%；弹性模量≥2410Mpa，表面吸收性能≥266mm，尺寸稳定性厚度，%

≤0.5，总挥发性有机化合物（TVOC）≤69μg/m³，握螺钉力合格，符

合 GB/T 11718-2009、HJ571-2010、GB/T35601-2017 标准要求。 

2、油漆：采用环保油漆，严格按照五遍底漆三遍面漆程序工艺，挥化

性有机化合物（VOC）含量≤25g/L，游离甲醛含量未检出，总铅（Pb）

含量≤2mg/kg，可溶性重金属（镉、铬、汞含量）合格，乙二醇醚及醚

酯总和含量、苯系物总和含量（苯、甲苯、乙苯、二甲苯）未检出。符

合 GB18581-2020 标准要求。 
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长度不

小于

30cm 

 

背板墙：控制台后屏风须采用铝型材，结构由铝型材屏风前挂板、屏风

顶盖、屏风后背板构成，高度 165mm，屏风前板须采用多组铝合金轨道

型材 6063-T5铝合金,型材厚度不小于 2.0mm，滑轨槽宽度不小于 9.5mm，

屏风后背板须采用厚度不小于 1.2mm 的冷轧镀锌钢板制作。 

  

1.所投样品必须完整提供，如缺少或未提供，则该样品分不得分。 

2.样品递交及退还的人员必须出具投标单位的授权委托书及身份证原件。 

3.送样地点：钟楼区人民政府机关 B座 

4.送样时间:开标前一日 9:00-17:00，逾期送达将不予接收。 

5.送样联系人:潘胜东，0519-8890255 

6.退回方式:自取 

7.样品制作及运输费用由投标人自行承担。 



  

  

  

（二）送样表 

送样表 

项目名称: 项目编号:常采[]号 

投标单位（盖章）: 

序号 

样品名称                      

（按照招标

文件样品要

求逐一填写） 

送样数量 送样人 联系电话 备注 

1   

  

 

2    

3    

……     

送达时间:      年   月    日    时   分 

接收人（签字）:                         送样人确认（签字）: 

注:此表填写后一式两份（投标人与招标人各一份） 

  

 


