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路名牌

立

表面信息仅为示意；
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注：
所有亚克力侧边须打磨光亮、圆润1.
所有不锈钢需侧边须打磨光亮、圆滑2.
必须保证所有胶印、装饰扣件皆内置隐形固定件，
不准外露，以确保其美观及牢固性

3.

工艺说明：
1 2mm厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆

信息内容丝网印刷

3 2mm厚不锈钢激光切割围边焊接成型，表面灰色哑光烤漆
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FRONT SIDE 标识结构方案需施工单位二次深化完成并提交业主方审核确认；
施工方需复核现场位置及安装条件，并反馈设计顾问确认；
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80x40x3mm镀锌扁通龙骨

40x40x2mm镀锌方通龙骨



EX-09
文化标语

嵌

表面信息仅为示意；
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注：
所有不锈钢需侧边须打磨光亮、圆滑1.

工艺说明：
1 5mm厚原色不锈钢激光雕刻成型，嵌平于地面

信息内容镂空处理

700 700 5

FRONT FRONT SIDE

标识结构方案需施工单位二次深化完成并提交业主方审核确认；
施工方需复核现场位置及安装条件，并反馈设计顾问确认；

工艺效果参考

1



1 1.5mm厚不锈钢折弯焊接成型，表面烤漆，厚度100mm

ID-04
特色景墙LOGO标识

墙

位置根据实际情况调整

工艺说明：

注：
所有亚克力侧边须打磨光亮、圆润1.
所有不锈钢需侧边须打磨光亮、圆滑2.
必须保证所有胶印、装饰扣件皆内置隐形固定件，
不准外露，以确保其美观及牢固性

3.

标识结构方案需施工单位二次深化完成并提交业主方审核确认；
施工方需复核现场位置及安装条件，并反馈设计顾问确认；
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1.5mm不锈钢折弯焊接烤漆立体字，颜色哑光白，厚度100mm；
正面5mm无边乳白亚克力面板，
内置LED模组正白光，色温6500K    

1.5mm不锈钢折弯焊接烤漆立体字，颜色哑光白，厚度100mm；
正面5mm无边乳白亚克力面板，
内置LED模组正白光，色温6500K    


