
政府采购合同 

  

项目名称:常州市疾病预防控制中心原子吸收光谱仪采购项目 

甲方:常州市疾病预防控制中心 

乙方：安铭医药（江苏）有限公司 

签订地:常州 

签订日期:2024 年 5 月   日  

  



甲方（采购人）:常州市疾病预防控制中心           

签订地点:常州 
乙方（供应商）：安铭医药（江苏）有限公司 

签订时间:2024年 5月 13日 
见证方:常州中金招投标有限公司 

项目编号:JSZC-320400-CZZJ-C2024-0010 

根据常州中金招投标有限公司进行的 JSZC-320400-CZZJ-C2024-0010 号采

购，甲、乙、代理采购机构三方就乙方中标的（JSZC-320400-CZZJ-C2024-0010

号）常州市疾病预防控制中心原子吸收光谱仪采购项目，本着平等互利的原则，

通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》

及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。 
一、总则 

1、乙方按甲方要求，为甲方提供的常州市疾病预防控制中心原子吸收光谱

仪采购项目（JSZC-320400-CZZJ-C2024-0010 号）服务； 
2、合同金额为:人民币大写: 伍拾肆万捌仟圆，小写:548000元。 

二、合同文件 
下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这

些文件包括但不限于: 
1、常州市疾病预防控制中心原子吸收光谱仪采购项目（JSZC-320400-CZZJ-

C2024-0010号）项目采购文件。 
2、乙方提交的响应文件。 
3、乙方投标的其他资料及承诺。 

三、具体采购清单（自行添加项目清单，清单金额需与最终报价相匹配） 
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240DUO 1.光学系统 
1.1窄光束设计，无透镜全反射的光学

系统完全密封，光学部件采用石英涂

层； 
1.5 波长范围:185～900nm。计算机控

制:自动选择波长； 
1.6波长扫描速度:2000nm/min； 
1.7自动狭缝切换，0.2、0.5、1.0nm

及高低档； 
1.8固定 8灯座，旋转镜面，自动快速

选择元素灯； 
1.9火焰和石墨炉都具有独立的光学平

台和检测系统，系统为火焰、石墨炉分

体机设计,石墨炉部分采用纵向加热、

横向交流塞曼扣背景；并配置石墨炉自

动进样器。火焰与石墨炉功能不采用外

1 套 548000 548000 



部原子化器的切换，完全独立，火焰和

石墨炉可以同时分析。 
2.雾化及安全系统 
2.1雾化系统由氟塑料制成，能够耐强

酸和有机溶剂；雾化器溶液提升量可调

节，便于优化方法； 
2.2安全联锁监控:燃烧头类型、位

置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽

罩、火焰工作情况、电源、气体压力,

多个防紫外辐射和废气排放系统给予操

作人员完全的保护； 
2.3具有快速分析的能力:2分钟内能准

确分析样品中 10个不同被测元素含

量； 
2.4具有内标校正功能:确保测定结果

更准确； 
2.5火焰所有元素灯能实现同时预热功

能。 
3.检测器及背景校正 
3.1宽范围光电倍增管，可获最大的信

噪比； 
3.2高强度氘灯背景校正，可校正到

2.5Abs的背景，响应时间为 2ms，准确

校正实际背景；带有自动衰减的调节功

能； 
3.3 5ppm铜吸光度值大于 0.9Abs，精

密度 RSD小于 0.5%。 
4.石墨炉系统 
4.1稳定温度区域控制技术:40-3000℃

可进行程序升温，最大升温速度为

2000 ℃/s； 
4.2 石墨炉采用动态温度反馈系统

（CTZ），控温精确使得石墨炉的精密

度高、记忆效应低； 
4.3特征质量:Cd 0.2pg； 
4.4交流横向塞曼扣背景技术；塞曼扣

背景响应小于 5ms；实时监测背景信

号，结果更可靠； 
4.5石墨炉塞曼磁场强度 0.1~0.8特斯

拉多级可调。 
4.6塞曼背景校正可满足 185～900nm

全波长范围高达 2.5Abs的背景吸收； 
5.石墨自动进样器  



5.1标配石墨炉彩色摄像系统，实时检

测石墨管内状况，使自动进样器位置的

调整更简单；并且可以确定方法开发中

的多个步骤的温度是否合适； 
5.2 放置 50个 2ml样品瓶和 5个 25ml

样品瓶；130位可选； 
5.3 样品进样体积:1-70ul； 
5.4可自动添加 3种基体改进剂，预进

样/后进样或与样品一起进样。具有自

动减少超标样品进样体积功能； 
5.5为了增加灵敏度可多次进样 99

次，对于快速分析，可进行“热进

样”，进样速度和温度在 40～200 ℃

范围内编程； 
5.6 样品进样重现性:RSD <1%； 
6.备件: 
6.1热解涂层石墨管 20支，石墨炉自

动进样器样品杯（2ml）1000个，元素

空心阴极灯，8个，静音无油空压机 1

套，冷却循环水机 1套。 

2   

    7.电脑要求: 

主流品牌商用机:CPU:Intel 酷睿双核

i5，内存:16G DDRIII； 

1 台   / / 

3       打印机 1 台 / / 

合计 小写:￥548000 元；大写:伍拾肆万捌仟元整。 

四、供货期限 
合同签订后 30日内完成安装调试，并经甲方验收合格。 

五、质保期限 
整体免费保修壹年，自验收合格之日起算。 

六、结算及付款方式 
（1）合同签订后，预付合同价的 30%(签订合同时，乙方明确表示无需预付

款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定)。 
（2）设备安装、调试、验收合格，并培训指导完成后 1 个月内，甲方付至

合同款项的 100%。 
（3）在甲方付款前，乙方应向甲方提供等额有效的正式发票，否则甲方有

权延期付款且不承担违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。 
七、货物的包装、发运及运输 

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破

损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符

合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试

行）》的规定。 
2、商品包装层数不得超过 3层，空隙率不大于 40%。  



3、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同

材质，不同材质间应便于分离。  
4、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg。 
5、商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-

2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。  
6、保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受

损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 
7、乙方在交货打包时应按甲方要求分装，将使用说明书、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内，以便甲方查收及发放，其中包装费由

乙方承担。 
8、乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲

方，以准备接货。 
9、乙方负责运输、装卸全过程，并按甲方指定地点存放，运输和装卸费用

由乙方承担。在配送运输中要确保安全，在配送中发生安全事故，乙方承担一切

责任。 
10、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同

时需通知甲方货物已送达。 
八、质量与服务要求 

1、产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，各项技术标准应当符合国

家(强制性)标准及各项规范要求，并提供有关资质证明材料；国家没有相应标准、

规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按采购约定的技术要求和规范达到

国家或行业规定的标准。 
2、采购文件中规格、技术指标、各项功能要求等是对本项目的最基本要求，

并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方

所投产品所有与本项目有关的技术标准均应不低于报价时已颁布的国家和行业

标准，或相应的国际标准的有关条文。 
3、乙方提供的设备相关系统、软件与相关设备需相互兼容，灵活操作，在

硬件允许的条件下，保证软件免费升级。 
4、乙方应保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，

乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 
5、需要安装的货物必须要有专业人员在场，以指导安装进行，安装前的测

量、安装位置必须要征得甲方的认可同意，安装完成后需协同甲方做好验收。 
6、项目实施过程中，乙方应对安全问题负责，涉及安全问题的必须用醒目

的标志加以提醒，若发生安全事故由乙方承担所有责任。项目结束后按甲方要求

将现场的垃圾、残余材料运送至指定位置，保证现场环境整洁。 
九、培训要求 

1、现场培训:仪器在安装调试同时，乙方负责免费派工程师对用户就仪器原

理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购单位而定，原

则上不少于 2天，除安装调试时为用户进行免费操作培训外，还必须提供详细免

费培训方案，以保证用户能熟练使用该系统。 
2、乙方应提供所有仪器设备详细的中文操作手册，详细的系统操作和维护

手册，详细的软件使用手册。 
3、乙方应提供完整的专用工具，以便维护、维修所供仪器设备。 

十、售后服务要求 



1.质保期:乙方承诺所供货物免费质保期壹年（自验收报告签字确认日起，

开始进入质保期）。乙方对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用

负责。质保期内软件免费升级，且不收取软件使用费。 
2.售后服务 
2.1质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿

维修保养。供应商接到保修请求，维修应在 2 小时内响应，24 小时内维修人员

到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向

甲方提供应急备用设备。质保期后，乙方提供终生服务，保证零配件的供给。 
2.2每年四次上门对仪器维护保养，并定期电话回访，终身维护。 
2.3提供软件终身免费升级。 
2.4质保期结束，不能视为乙方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜

在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，乙方

对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在

缺陷时（经双方确认），乙方应立即予以无偿修复或更换。 
2.5 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售

后服务承诺”提供服务。 
2.6因乙方所提供的产品，造成甲方设备损坏或其他损失，以及其他第三方

损失的，一经核实，乙方必须赔偿甲方或第三方因此造成的所有损失。 
2.7乙方所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。 
2.8乙方应在交付货物的同时向甲方提供产品全套随机资料一套（包括但不

限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据甲

方要求免费提供并安装操作应用软件。 
2.9终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证 24小时内服务维修响应。 
2.10质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。 
2.11备件要求: 
（1）乙方应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

技术及维修服务。 
（2）乙方应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等

服务。 
十一、验收要求 

1、提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，按国家及厂方标准进行

质量验收。 
2、产品到达交货地点后，甲方和乙方在 2 日内共同检验产品数量、质量等

状况，由乙方负责并承担相关费用，甲方应积极配合。乙方进行安装调试并经过

性能测试后，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》

上签字确认。 
3、对产品的外观或质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起 30日内向乙

方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 2日内负责处理。甲方逾期提

出的，对所交产品视为符合合同的规定。 
4、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，甲方可以拒收，

并可以解除合同。乙方产生的一切后果自行承担。 
十二、违约责任 

1、任何一方出现违约，由此造成的直接经济损失均由违约方负责赔偿。 



2、乙方若逾期交付，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每 7日千分之五

计算。不足 7天按 7天计。罚金总额不能超过合同总金额的 5%。 
3、甲方若逾期付款，违约金按每天赔偿逾期付款部分的 0.2%计算，但违

约金额最高不超过合同总价的 5%，一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑

终止合同。 
十三、其他约定 

采购文件、响应文件、“承诺书”、“磋商响应函”等为本合同不可分割

的组成部分，与本合同具有同等法律效力。其他末尽事宜或遇不可抗力因素，

由甲、乙双方协商解决。 
十四、不可抗力 

1、如果任何一方由于自然灾害、战争、类似于战争的情况、禁令、骚乱、

罢工、封锁和其他不可预见和不受控制的意外事故，而不能履行或迟延履行本合

同的义务，则该方不应对另一方承担任何责任。 
2、如果发生了不可抗力，受影响方应在不可抗力发生后的 7 天内及时通知

另一方，并在不可抗力发生后的 15 天内提交由当地相关部门印发的用于证明不

可抗力发生的文件材料。双方当事人应当协商并形成最佳解决方案，用于解决因

不可抗力而导致的对本合同的迟延和中断履行。如果不可抗力持续严重影响本合

同项下重要义务的履行达 3 个月之久，则任何一方均有权以书面形式提前 30 天

通知终止本合同。 
十五、税费 

甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。 
十六、合同纠纷处理 

甲乙双方通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关

的一切争端。如从协商开始 10个工作日内仍不能解决，双方可将争端提请诉讼。

在协商或诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款，双方仍需履行。管辖法院为

甲方所在地的法院。 
十七、转让 

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义

务。 
十八、合同生效 

本合同自甲乙方盖章签字及见证方盖章签字之日起生效，如有变动，必须

经三方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，

见证方执壹份。 
见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，

该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。其他未尽事宜，参照相关法

律，双方协商解决。 
  
 

甲方:(盖章)                         乙方:(盖章) 

单位名称:常州市疾病预防控制中心     单位名称：安铭医药（江苏）有限公司 

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：戴美 
经办人：                            经办人：潘城 

地址：                             地址：丹阳市开发区紫苑路 69号 M1-附 

电话：                              电话：051186628099 



开具发票信息:                       开具发票信息： 

安铭医药（江苏）有限公司 
银行账号：                           银行账号：1207210000000691 

开户行：                            开户行： 

南京银行股份有限公司丹阳支行 

统一社会信用代码(税号):             统一社会信用代码(税号): 

                                     91321181MA7H1DKM3N 
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