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拟建排涝站

河道整治

1000米长

0+010

0+050

0+100

0+150

0+200

0+250

0+300
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0+400

0+450

0+500

0+550

0+600

0+
65
0

0+
70
0

0+
75
0

0+8000+
85
0

0+
90
0

0+
95
0

1+
00
0

工
程
平
面
位
置
图

1:100

说
明
：

1
、
本
工
程
为
金
城
镇
后
关
河
排
涝
站
工
程

；
建
设
内
容
：
新
建
排
涝
泵
站
一
座
（
双
向

）
，
并
加
固
河
岸
堤
防
，
引
水
河
清
淤
。

2
、
泵
站
采
用
6
0
0
Q
Z
-
8
5
型
双
向
潜
水
轴
流

泵
1
台
套
，
引
排
排
流
量
1
.
0
m
3
/
s
，
叶
片
安

装
角
0
°
运
行
，
转
速
7
3
5
r
/
m
i
n
，
设
蝶
阀

控
制
，
电
机
功
率
7
5
k
W
；
流
道
采
用
铸
铁
闸

门
（
双
向
止
水
）
控
制
，
配
套
螺
杆
式
手
电

两
用
启
闭
机
Q
L
D
-
2
-
8
0
K
N
，
启
门
速
度
不
低

于
3
0
0
m
m
/
m
i
n
。

3
、
根
据
排
涝
站
布
置
，
对
堤
防
进
行
加
固

，
使
防
洪
圈
得
以
封
闭
，
初
拟
加
固
堤
防
长

度
6
0
m
，
具
体
以
实
际
放
样
长
度
为
准
。

4
、
对
排
涝
站
引
水
河
后
关
河
自
通
洋
路
荆

东
桥
至
荆
元
路
怒
江
桥
段
河
道
进
行
清
淤
，

清
淤
长
度
为
1
k
m
。



说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
米
计
。

2
、
如
图
所
示
，
泵
站
建
设
前
应
进
行
堤
防
加
固
，
堤

防
顶
高
程
7
.
5
m
，
顶
宽
4
m
，
坡
比
1
：
2
.
5
，
加
固
堤
防

长
度
约
6
0
m
。
应
与
道
路
坡
面
平
顺
衔
接
。

3
、
泵
站
布
置
应
充
分
考
虑
地
形
，
两
侧
翼
墙
与
现
有

挡
墙
衔
接
应
连
接
良
好
，
不
得
损
毁
现
有
挡
墙
，
如
有

破
坏
应
予
以
恢
复
。



说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2
、
上
、
下
游
翼
墙
位
置
应
充
分
考
虑
地
形
。

3
、
排
涝
站
东
北
侧
为
桥
梁
，
放
样
应
充
分
考
虑
地
形
，
最
小
间
距
不
得
小
于
1
5
m
。
施
工
结
束
后
，
对
桥
下
淤
积
进
行

清
理
，
清
理
至
设
计
河
底
高
程
。

4
、
泵
站
采
用
6
0
0
Q
Z
-
8
5
型
双
向
潜
水
轴
流
泵
1
台
套
，
引
排
排
流
量
1
.
0
m
3/
s
，
0
°
运
行
，
转
速
7
3
5
r
/
m
i
n
，
设
蝶
阀

控
制
，
电
机
功
率
7
5
k
W
；
流
道
采
用
铸
铁
闸
门
（
双
向
止
水
）
控
制
，
配
套
螺
杆
式
手
电
两
用
启
闭
机
Q
L
D
-
2
-
8
0
K
N
，

启
门
速
度
不
低
于
3
0
0
m
m
/
m
i
n
。

5
、
图
中
所
示
栏
杆
具
体
形
式
由
业
主
自
定
。

总
平
面
布
置
图

1:150

内
河
铺
盖
段

正
身
段

外
河
铺
盖
段

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



一
期
砼
表
面

二
期
砼
表
面

一
期
砼
剖
面

二
期
砼
剖
面

图
例

泵
站
剖
面
图

1:100

设
备
一
览
表

说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2
、
泵
站
设
备
详
见
右
表
。

3
、
水
泵
、
电
机
及
铸
铁
闸
门
预
埋
螺
栓
位
置
应
与
厂
家
充
分
沟
通
后

予
以
明
确
。

4
、
图
中
砼
标
号
除
二
次
浇
筑
混
凝
土
为
C
4
0
外
，
其
余
均
为
C
3
0

。
垫
层
厚
度
为
1
0
c
m
，
标
号
与
主
体
结
构
相
同
。

5
、
预
制
盖
板
为
成
品
，
为
钢
筋
砼
结
构
，
需
保
证
质
量
。

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



正
身
段
平
面
图

1:100
1-1

1:100

说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2
、
图
中
砼
标
号
除
二
次
浇
筑
混
凝
土
为
C
4
0
外
，
其
余
均
为
C
3
0

。
垫
层
厚
度
为
1
0
c
m
，
标
号
与
主
体
结
构
相
同
。

3
、
预
制
盖
板
为
成
品
，
为
钢
筋
砼
结
构
，
需
保
证
质
量
。

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



正
身
段
立
面
配
筋
图

1:80

A-A
1:80

B-B
1:80

说
明
：

1、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2、
图
中
砼
标
号
除
二
期
浇
筑
砼
为
C40外

，
其
余
均
为
C30。

3、
保
护
层
厚
度
：
底
板
45mm、

墩
墙
40mm、

梁
不
小
于
30mm。

4、
主
体
结
构
下
设
垫
层
厚
度
为
10cm，

标
号
与
主
体
结
构
相
同
。

5、
图
中
未
注
明
钢
筋
均
为
14。

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



1-1
1:80

正
身
段
平
面
图

1:80

2-2
1:80

说
明

：

1
、

图
中

高
程

以
米

计
（

吴
淞

）
，

尺
寸

以
厘

米
计

。

2
、

主
体

结
构

为
C
3
0
砼

，
基

础
下

设
1
0
c
m
厚

C
3
0
砼

垫
层

。
预

制
盖

板
钢

筋
保

护
层

厚
度

不
小

于
2
0
m
m
。

3
、

图
中

未
注

明
钢

筋
均

为
1
4
。

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



井
筒
梁
安
装
结
构

1:50

说
明
：

1、
图
中
尺
寸
单
位
除
注
明
外
，
钢
筋
直
径
以
毫
米
计
，
其
余
均
以
厘
米
计
。
图
中
砼
标
号
均
为

C30。

2、
各
梁
位
置
及
预
埋
螺
栓
孔
均
为
暂
定
，
具
体
以
厂
家
所
提
供
样
本
为
准
。

3、
预
制
楼
板
采
用
国
标
楼
板
，
需
保
证
产
品
采
购
质
量
为
合
格
产
品
。

预
制
盖
板

1结
构
图

1:50
预
制
盖
板

2结
构
图

1:50

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号

1-1
1:25

井
筒
梁
结
构
图

过
梁
结
构
图

1:25

铁
爬
梯
大
样

1:25



内
、
外
河
铺
盖
段
平
面
图

1:100

1-1
1:1002-2

1:100

说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2
、
图
中
砼
标
号
除
二
次
浇
筑
混
凝
土
为
C
4
0
外
，
其
余
均

为
C
3
0
。
垫
层
厚
度
为
1
0
c
m
，
标
号
与
主
体
结
构
相
同
。

3
、
连
接
挡
墙
长
度
应
由
现
场
放
样
确
定
。

4
、
1
-
1
、
2
-
2
断
面
配
筋
图
详
见
《
内
外
河
翼
墙
配
筋
图
》
。

连
接
挡
墙
断
面
图

1:100

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



内
、
外
河
铺
盖
配
筋
图

1:80

A-A
1:80

连
接
挡
墙
断
面
图

1:80

说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2
、
主
体
结
构
为
C
3
0
砼
，
基
础
下
设
1
0
c
m
厚

C
3
0
砼
垫

层
。
预
制
盖
板
钢
筋
保
护
层
厚
度
不
小
于
2
0
m
m
。

3
、
图
中
未
注
明
钢
筋
均
为

1
4
。

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



内
、
外
河
翼
墙
底
板
底
层
配
筋
图

1:80

内
、
外
河
翼
墙
底
板
面
层
配
筋
图

1:80

1-1配
筋
图

1:80

2-2配
筋
图

1:80

说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2
、
主
体
结
构
为
C
3
0
砼
，
基
础
下
设
1
0
c
m
厚

C
3
0
砼
垫

层
。
预
制
盖
板
钢
筋
保
护
层
厚
度
不
小
于
2
0
m
m
。

3
、
图
中
未
注
明
钢
筋
均
为

1
4
。

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



测
点
结
构
图

1:10

紫
铜
片
止
水
缝

沉
降
观
测
点

图
例

建
筑
物

S1

橡
胶
止
水
缝

沉
降
缝

说
明
：

1
、
图
中
高
程
以
米
计
（
吴
淞
）
，
尺
寸
以
厘
米
计
。

2
、
控
制
段
及
内
河
铺
盖
段
水
平
、
垂
直
止
水
均
为
紫
铜
片
止
水
，
箱
涵
及
出
水
池
段
为
橡
胶
止
水
，
止
水
墙
后
粘

2
5
0
g
/
m
2土
工
布
一
层
，
沉
降
缝
为
聚
乙
烯
低
发
泡
板
填
缝
。

3
、
图
中
S
代
表
沉
降
位
移
观
测
点
，
共
计
1
2
个
，
按
闸
站
中
心
对
称
布
置
。
Y
S
代
表
永
久
性
沉
位
移
控
制
点
2
个
，

设
在
闸
附
近
坚
实
的
地
基
上
，
以
体
积
为
4
0
c
m
×
4
0
c
m
×
4
0
c
m
素
砼
为
基
础
，
具
体
位
置
视
现
场
实
际
情
况
确
定
。

4
、
设
不
锈
钢
水
尺
2
支
，
上
下
游
各
设
2
支
。

止
水
及
沉
降
缝
布
置
图

1:150

上
游
铺
盖
段

正
身
段

下
游
铺
盖
段

不
锈
钢
水
尺

不
锈
钢
水
尺

YS1

S3
S4

S2

S1

S11

S12

S10
S9

S5

S6

S8

S7

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



"L"型
斜
接
头

水
平
、
垂
直
止
水
接
头
及
沥
青
盒
立
体
图

B-B剖
视
图

水
平
与
垂
直
止
水
接
头

"T"型
接
头

"T"型
斜
接
头

垂
直
止
水
构
造
图

水
平
止
水
构
造
图

A-A剖
视
图

说
明
：

1、
本
图
高
程
以
米
计
（
吴
淞
高
程
）
，
尺
寸
标
注
以
毫
米
计
。

2、
本
工
程
紫
铜
片
止
水
，
型
号

T
2H

01，
厚
度
为
1.2mm冷

轧
软
紫
铜
片
止
水
，
铜
材
抗
拉
强
度
不
小
于

215MPa，
延
伸
率
不
小
于
30%，

其
他
有
关
性
能
参
数
参
照

GB/T2059-2017《
铜
及
铜
合
金
带
材
》
的
规
定
。

3、
止
水
槽
沥
青
：
水
平
止
水
鼻
子
凹
槽
内
灌

40号
沥
青
，
要
求
延
度
不
小
于

3.5，
软
化
点
不
低
于
60℃
，

其
余
要
求
参
GB/T494-2010。

伸
缩
缝
燕
尾
槽
及
沥
青
盒
内
填

40号
沥
青
程
止
上
结
构
伸
缩
缝
内
填
耐
腐
蚀
的

聚
乙
烯
低
发
泡
板
，
要
求
：
表
观
密
度
≥

0.12g/cm
；
抗
拉
及
抗
压
强
度
≥
0.15Mpa；

撕
裂
强
度
≥
4N/mm

；
吸
水
率
≥
0.005g/cm

；
延
伸
率
≥
100；

硬
度
（
C形
硬
度
计
）
≥
40邵
尔
度
；
压
缩
永
久
变
形
≤

3%，
加

热
变
形
≤
2.0%。

其
余
指
标
参
见
CECS117:2000中

有
关
参
数
。

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



说
明
：

1
、
尺
寸
单
位
：
钢
筋
直
径
以
毫
米
计
，
其
余
均
以
厘
米
计
。

2
、
栏
杆
材
料
为
新
鲜
花
岗
岩
石
材
，
石
材
颜
色
应
均
匀
一
致
。

3
、
栏
杆
柱
与
上
部
扶
手
及
中
部
栏
板
间
应
设
榫
衔
接
，
同
时
构
件
间
接
触
部
位
应
采

用
环
氧
树
脂
或
结
构
胶
等
材
料
粘
接
，
以
保
证
构
件
间
连
接
可
靠
。

4
、
当
榫
头
与
榫
槽
间
隙
较
小
时
，
榫
槽
内
灌
环
氧
树
脂
或
其
他
结
构
胶
；
间
隙
较
大

时
榫
槽
内
灌
环
氧
砂
浆
。
两
种
方
法
均
须
灌
实
。

5
、
L
长
度
根
据
不
同
位
置
长
度
不
同
，
根
据
出
水
池
尺
寸
确
定
。
栏
杆
式
样
也
可
由

业
主
另
行
确
定
。

6
、
栏
杆
在
无
基
础
段
时
应
设
置
断
面
不
小
于
3
5
×

4
0
（
宽
×
高
）
的
现
浇
砼
基
础
，

以
便
施
工
。

花
岗
岩
栏
杆
示
意
图

1
:
2
0

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号

花
岗
岩
扶
手

花
岗
岩
栏
杆
柱

花
岗
岩
栏
板

榫
头

A
-
A剖
面
图

1
:
1
5

砼
结
构

榫
头

栏
杆
柱
正
立
面

1
:
1
5

花
岗
岩
扶
手

花
岗
岩
栏
杆
柱

B
-
B剖
面
图

1
:
1
0

栏
杆
支
柱
正
立
面

1
:
1
0

榫
头



A
-
A

1
:
1
5

说
明
：

1
、
图
中
尺
寸
以
毫
米
计
；
本
工
程
内
外
河
各
设
拦
污
栅
一
扇
。

2
、
一
切
可
焊
处
均
为
连
续
焊

,
焊
缝
高
度
为
薄
焊
件
厚
度
。

3
、
拦
污
栅
制
造
必
须
符
合

D
L
/
T

5
0
1
8
-
2
0
0
4
《
水
电
水
利
工
程
钢
闸
门
制
造
安
装
及
验
收
规
范
》
。

4
、
钢
结
构
外
表
面
防
腐
处
采
用
喷
砂
除
锈
后
喷
锌
处
理
：
喷
砂
除
锈
达

S
a
2
.
5
级
后
热
喷
涂
锌
厚
度

1
5
0
μ
m
；

环
氧
云
铁
中
间
漆

8
0
μ

m
；
氯
化
橡
胶
面
漆

8
0
μ

m
。

5
、
埋
件
与
混
凝
土
接
触
面
喷
砂
达

S
a
1
级
后
涂
结
合
力
强
的
改
性
水
泥
胶
浆
，
安
装
前
除
去
表
面
氧
化
皮
后
埋

入
混
凝
土
内
。

拦
污
栅
立
面
图

1
:
1
5

A
A

批
 
准

核
 
定

审
 
查

校
 
核

设
 
计

设
 
计

部
 
分

设
计
证
号

比
 
例

日
 
期

图
 
号



河
道
清
淤
标
准
断
面
图

1:100

说
明
：

1、
图
中
尺
寸
：
高
程
以
米
计
（
吴
淞
高
程
，
余
同
）
，
其
余
以
米
计
。

2、
河
道
清
淤
自
通
洋
路
至
荆
元
路
段
河
道
进
行
清
淤
，
清
淤
长
度
为

1km。

3、
清
淤
至
河
底
高
程

2.0m，
两
侧
清
淤
边
线
距
现
有
河
道
护
岸
长
度
不
得
小
于

1.5m，
河
底
清
淤
坡
度
为
1:2.0。

4、
表
中
所
计
淤
泥
方
量
均
根
据
实
测
断
面
进
行
计
算
，
仅
供
参
考
，
应
以
实
际
工
程
量
为
准
。

5、
河
道
淤
泥
堆
泥
场
由
建
设
单
位
指
定
，
并
做
好
相
应
的
水
土
保
持
及
扬
程
防
治
工
作
。
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