
1.50

2.80

2.80

2.0
0

1.50

2024年度市管公园专项维修工程--圩墩公园

1.50



2024年度市管公园专项维修工程--圩墩公园



2024年度市管公园专项维修工程--圩墩公园



附注：

1.钢结构框架、平台户外地板的铺设采用户外合金地板，

单块板145mm宽，总高35mm。地板安装板块间隙5mm。户外

合金地板基材材质为6063-T5铝合金，箱型截面高33mm，

型材壁厚1.2mm(±误差0.02mm)，面层为高分子弹性材料，

厚2mm，表面木纹纹理，颜色按样品确认。沿地板横桥向

铺设铝合金静音减震龙骨，龙骨间距布置不大于930mm，

龙骨与钢框架顶板采用不锈钢螺栓固定，同时采取支垫对

龙骨进行找平。合金地板在边缘收口位置设置铝合金收边

条。

2.户外合金地板抗滑值平铺状态不小于60，在坡道上铺设

抗滑值不小于80。

3.户外合金地板应提供产品检测报告，其检测标准应符合

GB/T24508-2020。

4.户外合金地板、龙骨及配件在采购使用前，应提供板材

产品样板，经设计确认为合格符合设计要求的产品后方可

采购使用。

龙骨与钢结构固定

龙骨安装方式

地板安装工序

1、检查钢结构强度和平整度， 

2、修复不满足铺装要求的部位; 

3、按照设计图纸进行放样;

4、龙骨固定及调平; 

5、用连接件将户外合金地板与龙骨固定；

6、安装收边条。 

145*35户外合金地板安装示意图

M4*20不锈钢螺栓 铝合金静音减震龙骨

高分子弹性体面层 连接件

145

铝合金基材

≤930mm ≤200mm

户外合金地板

145*35

铝合金静音减震龙骨

40*20

铝合金收边条

35*39

145*35户外合金地板龙骨安装示意图

145*35户外合金地板截面图

2
0

3
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注：1.地板跨径≤930mm

2.设计荷载：3.5KN/m²

钢框架顶板

钢框架结构铺装145*35户外合金地板

钢框架梁 钢框架梁

静音减震龙骨

规格：40*20

螺栓

钢结构

t

静音条
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