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排 水 工 程 设 计 说 明 
1概述 

 

 

 

 

（1

本册设计为金坛区指前镇农村户厕整改巩固提升项目。

现状化粪池损坏严重，结合现场及方案对接情况，本次拟对现状化粪池更换及部

分化粪池更换盖板。

2设计依据

2.1设计资料依据

）业主提供周边地形图等。 

（2）图纸设计期间与业主确认协商的相关内容。 

2.2采用的规划及技术标准 

（1）《室外排水设计规范》（GB50014-2021） 

（2）《江苏省工程建设标准设计图集----给水排水图集》（苏 S01-2021） 

（3）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008） 

（4）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质[2013]57号） 

（5）《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分） 

（6）《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）） 

（7）《给水排水管道工程结构设计规范》（GB 50332-2002） 

（8）《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》（CECS 164：2017） 

（9）《钢纤维混凝土检查井盖》（GB26537-2011） 

（10）《钢纤维混凝土水箅盖》（JC/T948－2005） 

（11）《混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准》(GB/T11836--2009） 

（12）《国家建筑标准设计图集---市政排水管道工程及附属设施》（06MS201） 

（13）《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统--聚乙烯双壁波纹管材》

GB/T19472.1-2019 

（14）《橡胶圈密封件给、排水管及污水管道用接口密封圈材料规范》HT/T  

3091—2000GB/T 21873-2008 

（15）《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019） 

（16）《埋地硬聚乙烯（PVC-U）加筋管材》GB/T 2782—2006 

 

3设计内容 

3.1排水管道设计 

（1）排水系统 

本次对损坏化粪池新建化粪池收集住户污水，对部分住户化粪池更换盖板 

（2）管材及接口 

De110、De160 污水出户管采用 UPVC 管，管材质量满足《埋地硬聚氯乙烯排水管工

程技术规程》（CECS 122：2001）。 

（3）管道基础 

管道基础采用 360°砂基础，基础厚度 10cm，当位于淤泥质土层时，采用 20cm，详

见《江苏省工程建设标准设计图集----给水排水图集》（苏 S01-2021），第 122页。 

（4）管道埋深 

本次设计管道位于人行道覆土小于 60cmn时、位于行车道下覆土小于 70cm时需对管

道进行混凝土包裹加固，具体做法详见管道基础处理图。 

3.2污水设计 

（1）管径确定 

本次设计人均污水量根据农村居民日用水量，可参考下表，在调查分析当地居民的

用水现状、经济条件、用水习惯、发展潜力等状况的基础上酌情确定。 

农村居民类型 用水量（L/人·天） 

经济条件好，室内卫生设施较齐全，旅游区 90～130 

经济条件较好，卫生设施较齐全 80～100 

经济条件一般，有简单卫生设施 60～90 

本次设计按照每人每天用水 Q 给100 升，折污系数取 0.9，截截污率取 1.0，地下水

入渗量按居民生活污水量的 10％计算。 

污水计算公式： 

故人均污水量=100×0.9×1.0×1.1=99（L/人·天） 

最终确定按 100（L/人·天）考虑 

污水总量主要为生活污水量，经计算，考虑远期预留最大化粪池一般住户采用 1.5立
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方化粪池，2户共用采用 2立方化粪池。 

3.3施工工艺设计 

3.3.1化粪池尺寸、施工安装 

化粪池采用砖砌化粪池，详见《国家建筑标准设计图集 02S701—砖砌化粪池》。化

粪池容量按照人数进行计算。 

3.3.2砖砌化粪池 

施工注意事项： 

（1）砖砌体砂浆必须饱满，表面平整，砖缝均匀。 

（2）混凝土构件必须保持表面平整光滑无蜂窝麻面。 

（3）壁面处理前，必须清除表面污物灰尘等。 

（4）现浇盖板与顶部圈梁要同时施工，各个盖板之间的缝隙用 1:2水泥砂浆填实。预制

盖板的支承长度为 120mm。 

（5）预制盖板，现浇盖板及顶部圈梁在浇筑混凝土时，随打随抹光。 

（6）所有外露铁件均涂防锈漆两道。 

（7）各个型号的化粪池底板均为双层钢筋，要求施工时在上下层钢筋之间加马蹬，用φ

10钢筋，间距 600，梅花形布置。所需材料另计。 

（8）在化粪池土建完工后，其周围应尽早回填土，要求均匀回填分层夯实。 

（9）本图集砖砌化粪池设计使用年限为 50 年，砌体施工质量控制等级为 B 级，按《砌

体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的要求进行施工质量控制。 

（10）在有地下水或雨季施工时，要做好排水措施，防止基坑内积水及边坡坍塌。 

（11）管道穿池壁处可直接用砂浆将管件砌入池壁。 

（12）管道支架详见国标 S402图集，要与土建密切配合施工。 

（13）井盖及盖座采用加锁轻型（重型）双层井盖及井座，井口施工时必须根据到货的

井盖及盖座尺寸与土建密切配合施工，以确保施工质量。 

（14）施工时，应遵照各有关工程施工及验收规范的规定办理。 

3.4 沟槽开挖及回填： 

沟槽开挖时应保证沟槽两侧土体的稳定，以确保“管---土”共同作用的条件，以不

扰动天然土体或地基处理为原则。要保证槽壁及槽底的平整，并严格控制沟槽底高程，

不得超挖或扰动原土基面。沟槽开挖时应做好排水措施，防止槽底受水浸泡和带水作

业。回填按照《管道基础处理图》进行。沟槽内回填砂料时，采用人工夯实，其密实度

要求详见《江苏省工程建设标准设计图集----给水排水图集》（苏 S01-2021）第 128 页

中规定。沟槽内回填素土时应分层夯实，分层厚度取 20-30cm，塑料管管顶 20cm 不得采

用机械压实，应采用人工回填并进行适当的夯实。沟槽开挖过程中，如遇土质不好，出

现塌方、开挖放坡受限制或土方转运有困难时，则加钢板桩支撑，具体情况视现场土质

而定。 

回填材料: 

中粗砂：细度模数 2.3-3.7，含泥量≤5%，并符合《建筑用砂》GB14684-2001 相关

要求。 

级配碎石：碎石中不应有黏土块、植物根茎、腐殖质等有害物质。矿渣应是已崩解

稳定的，其干密度和质量应比较均匀，干密度不小于 960kg/m3，压碎值不大于 35%。碎

石中针片状颗粒的总含量应不超过 20%。碎石应为多棱角块体，软弱颗粒含量应小于

5%，扁平细长碎石含量应小于 20%， 

级配碎石的颗粒组成范围及塑性指数要求见下表。 

级配碎石级配表 

项目 
筛孔尺寸（mm） 

液限

（%） 

塑性 

指数 

37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 

＜28 ＜6 
通过质

量百分

率（%） 

100 
83～

100 

54～

84 

29～

59 

17～

45 

11～

35 
6～21 0～10 

级配砂石：级配砂石回填中的砂石比例宜为 40:60，材料要求见其沟槽开挖回填路

面恢复示意图。 

3.5路面恢复 

当管道开挖位于硬质路面时，需对路面按原状进行恢复，详见《路面恢复设计

图》。 

混凝土路面： 

巷道内恢复结构：10cmC30 砼+10cm 碎石料；村内行车道路面恢复结构：18cmC30 砼

+10cm 碎石料，混凝土路面面层应具有足够的强度、耐久性、表面抗滑、耐磨、平整。 

材料要求：水泥宜采用道路 42.5级或以上的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。粗集料

应质地坚硬、石质均匀、强度高、颗粒近似立方体，严禁采用梅矸石黑碎石。细集料采

用模数在 2.0-3.5 之间的砂搅拌。养护和清洗集料的水，宜采用饮用水，其质量标准和

检验方法应符合国家现行标注《混凝土用水标准》JGJ63-2006 的规定。填缝料应选用与
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混凝土面层缝壁粘结能力强、弹性好、拉伸量大、不溶于水、高温时不流淌、低温时不

脆裂和耐久性好的材料，其技术标准应满足现行规范要求。 

4施工安装注意事项及质量验收要求  

管道施工前应与各管线单位交底，管道施工注意避让保护已建管线。确认各管线没

有冲突后才可以施工。 

铺设管道时，承插管的承口应迎着水流方向。污水管铺设完毕后，必须做闭水试

验，试验合格后方可回填沟槽上方，且接口闭水前不允许用水泥砂浆或其他材料勾缝。 

管道验收应严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。 

对开挖沟槽时破坏的管道应及时修复。 

设计未尽事宜，按国家有关规范、规程执行。 

5管理注意事项 

施工前应复测接入本工程的雨水、污水井管底标高，如有出入，应及时与设计院联

系。雨污水检查井位置可根据现场实际情况作相应调整。 

为保证安全施工，在管道明开挖及检查井砌筑时应做好施工安全防护措施，保证施

工者安全。在新建管道接入已建检查井时，应由专业人员做好防护措施，进行施工，应

确保已建检查井内无有害气体，方可进行施工，同时施工单位应做专项安全防护措施，

上报监理与业主确认后方可施工。 
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