
钢结构设计说明(一)
一、总体说明

二、设计依据
2.1 执行的主要法规和所采用的主要标准（本图未表示部分见“结构施工图设计总说明”）:

2.2 选用的国家标准图集

三、主要荷载取值

四、结构材料
4.1 钢材

表 5.3.3 焊缝质量等级及缺陷分级

表 4.4.1 一个高强螺栓的预拉应力

4.5 预埋件

五、施工要点
5.1 制作要求

5.2 安装要求

5.3 焊接要求

5.4 施工管理要求

六、钢结构防腐及防火

表 5.3.1 焊缝质量等级

6.1 防腐要求

4.2 焊接材料

表 4.2.1 焊接材料

4.3 栓钉 表 4.3 焊钉力学性能

4.4 螺栓

表 4.1.1 钢材厚度方向性能要求 表 4.1.2 钢材厚度方向性能含磷及硫量要求

4.6 销轴
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5.1.1 钢结构的制作单位，应根据已批准的技术设计文件编制施工详图。施工详图设计应具有与工程结构类型相适应的设计资质或由原设

AutoCAD SHX Text
计单位认可，施工详图提前2周的时间提交原设计工程师批准，合同文件规定的监理工程师及建设单位技术负责人批准。制作单位所提供的

AutoCAD SHX Text
图纸，虽经审批，并不解除其对该图纸内的所有资料，包括构件与板件的尺寸、焊缝与螺栓的规格等准确性和现场安装定位等所负的全责。

AutoCAD SHX Text
当需要修改时，制作单位应向设计院申报，经同意和签署文件后修改才能生效。

AutoCAD SHX Text
5.1.2 钢结构制作前，应根据设计文件、施工详图的要求以及制作厂的条件，编制制作工艺。制作工艺书应作为技术文件经监理工程师及

AutoCAD SHX Text
建设单位技术负责人批准。

AutoCAD SHX Text
5.1.3 钢结构的放样、号料、切割、组装、焊接、除锈、涂层及构件验收必须严格执行《钢结构工程施工及验收规范》；
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注册章（专业负责人）

注册章（项目负责人）

项目名称

建设单位

图纸名称

防火设计自审章

出图章

江苏筑森建筑设计有限公司

甲级设计证书号 甲级A232019393

钢结构设计说明(二)

七.钢骨/钢管混凝土部分钢结构施工要求

6.2防火要求：

表 6.1.2 钢构件防腐涂装

8.10临时支撑设置要求：

8.17施工开洞要求:

表 6.2.1 钢构件防火涂料要求

7.1 钢骨要求

7.2 钢管混凝土要求

八、钢筋桁架楼承板施工

图9.8 局部两面角θ和剖口角度Φ

细节A 细节B

从C到D的过渡细节C 细节D

图9.9 管材相贯节点全焊透焊缝的各区

表9.1：圆管相贯节点全焊透焊缝剖口尺寸及焊缝计算厚度

图9.1 钢管对接大样一 图9.3 钢管围焊大样 图9.4 焊接矩形管焊缝位置图9.2 钢管对接大样二

图9.6 圆管节点分区

图9.7 矩形管节点分区

九、钢管结构焊接要求

图9.5 

等壁厚方形钢管 不等壁厚方钢管 等壁厚矩形钢管 不等壁厚矩形钢管 H型钢

十二、设计图例及施工图标示说明

十三、其他要求

13.4 钢结构防雷见相关专业防雷设计

十、钢结构维护

十一、质量鉴定
11.1 检查形状及尺寸

11.2 焊接技工的技术能力鉴定附加考核见本工程钢结构技术说明书加工制作篇第3、4节。

11.3 完全焊透的焊接部超声波探伤检查及外观检查：

11.4 钢结构工程施工者需在满足上述所有要求的条件下进行钢结构的制作和安装。

11.5 提交文件在开始制作和安装前，钢结构承包商应提交经细部设计的，经协调和检查的全部钢结构深化施工图

(可分阶段提供)，以供设计单位审查。在提交施工图前，钢结构承包商应准备提交所有的连接部分的细部设计与

计算书。

13.5 其余未尽事宜均应按有关现行国家规范、规程、标准执行。
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