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标准名称 《水利水电工程等级划分及洪水标准》

序号 条款号 强制性条文规定 执行情况

水利水电工程的等别，应根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要

性，按表 确定

水利水电工程施工期使用的临时性挡水、泄水等水工建筑物的级别，应根

据保护对象、失事后果、使用年限和临时挡水建筑物规模，按表 确

定。

标准名称 《水工混凝土结构设计规范》

承载能力极限状态计算时，结构构件计算截面上的荷载效应组合设计值

应按下列规定计算。

承载能力极限状态计算时，钢筋混凝土、预应力混凝土及素混凝土结构构

件的承载力安全系数 不应小于表 的规定。

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值 、 应按表 确定。

混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值 、 应按表 确定。

钢筋的强度标准值应具有不小于 的保证率。普通钢筋的强度标准值应

按表 采用，预应力钢筋的强度标准值应按表 采用。

普通钢筋的强度设计值应按表 采用，预应力钢筋的强度设计值应

按表 采用。

素混凝土不得用于受拉构件。

纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于钢筋直径及表 所列的数

值，同时也不应小于粗骨料最大粒径的 倍。

当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时，受拉钢筋伸入支座的锚固长度不应

小于表 中规定的数值，受压钢筋的锚固长度不小于表 所列数

值的 倍。

钢筋混凝土构件的纵向受力钢筋的配筋率不应小于表 规定的数值。

标准名称 《水工建筑物抗震设计规范》

水工建筑物应根据其重要性和工程场地地震基本烈度按表 确定其工

程的抗震设防类别。
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