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设 计 说 明 

一、设计依据 

1、相关资料 

（1）武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道路工

程”的设计合同； 

（2）本院武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道

路工程”的设计任务书”; 

（3）常州市武进规划勘测设计院提供的龚家幼儿园北侧规划道路工程道路管线规划。 

（4）常州市武进建筑设计院有限公司提供的关于“龚家幼儿园北侧规划道路工程”

的详勘阶段岩土工程勘察报告（勘察编号：L20240112）。 

2、设计规程、规范： 

（1）《城乡排水工程项目规范》（GB55027-2022）； 

（2）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）； 

（3）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）; 

（4）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）; 

（5）《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）; 

（6）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）; 

（7）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）; 

（8）《检查井盖》（GB/T23858-2009）； 

3、标准图集 

（1）《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）; 

（2）《给水排水图集》（苏 S01-2021）。 

（3）《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》（20S515） 

（4）《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101） 

二、主要设计参数 

1、设计暴雨重现期：P=3年。 

2、地面径流系数：综合径流系数ψ=0.70。 

3、最小设计流速：在设计充满度下雨水管道最小设计流速为 0.75m/s。 

三、高程系统及尺寸单位 

1、高程系统：1985国家高程系统。 

2、尺寸单位：管径以毫米计,坡度以千分率计,其他均以米计。 

3、本设计所注雨污水管标高为管内底标高，给水管设计标高为管中心标高，燃气管

标高为管顶标高，信息管设计标高为管底标高。 

4、地质概况 

拟建龚家幼儿园北侧规划道路工程位于常州市武进区，西起龚家名园东侧地块东

至龚杭路，主要为已拆迁场地，场地内建筑垃圾较多，局部遗留部分水泥地坪。拟建

场地地势较为平坦，地面高程一般在 85 高程 4.35～4.75 米左右。 

各土层静力触探指标、地基土承载力特征值 

土层编号 土层名称 

静力触探

指标 

地基土

承载力 
压缩模量 

基底 

摩擦系数 

锥尖

qc(Mpa) 

fak(kPa

) 
Es1-2 μ 

① 杂填土 0.51 50 4.2 0.2 

③ 粘土 1.96 240 8.9 0.25 

④  粉质粘土 2.41 200 8.1 0.25 

雨水管道基础层位于地基处理换填好土层和③粘土层。 
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四、工程概况 

1、工程范围：龚家幼儿园北侧规划道路。 

2、现状说明：现状道路范围内无现状雨、污水管道，道路北侧为规划住宅用地。 

3、系统承担收集范围 

雨水：全线敷设 d400雨水管由西向东排入龚杭路现状 d500雨水管中。 

五、管道施工 

1、管道材料： 

（1）雨水管:雨水口连接管采用PE管（PE100，SDR17，1.0MPa），雨水主管采用承插

钢筋混凝土管（GB/T11836-2009），倒虹管采用污水用球墨铸铁管（C30）。 

（2）污水用球墨铸铁管的涂覆：外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂层，终饰涂层

材料为环氧煤沥青涂料，外表面喷锌涂层应符合GB/T17456.1的规定（设计选用锌涂

层质量的平均值为130g/m
2
）；内涂层采用高铝水泥砂浆，水泥砂浆内衬应符合

GB/T17457的规定。 

2、管道接口： 

（1） 钢筋混凝土管d≤1200采用橡胶圈承插接口，详见（06MS201-1/23）。 

（2） 球墨铸铁管采用T形承插式胶圈接口，橡胶圈材质为丁腈橡胶（NBR），并满足

GB/T21873-2008的要求。 

（3） 所用橡胶圈接口均需符合《GB/T21873-2008橡胶密封件给、排水管及污水管道

用接口密封圈材料规范》。 

3、管道基础： 

（1）雨水口连接管（PE管）采用反开挖施工，基础采用10cm碎石找平后浇注10cmC20

混凝土垫层及C20混凝土回填至管顶以上20cm，沟槽总宽度为60cm（DN250）、65cm

（DN300）。 

（2）钢筋混凝土管d≤600采用10cm碎石垫层加120°混凝土基础，详见

（06MS201-1/21）;d＞600覆土小于4米时，采用10cm碎石垫层加120°混凝土基础，

详见（06MS201-1/17）；d≥600覆土大于4米时，采用10cm碎石垫层加180°混凝土基

础，详见（06MS201-1/22）。 

（3）原则上如遇软土，当淤泥厚度≤1.5米时，应进行清淤，采用70%碎石土回填至

管道基础标高，再按要求做管道基础，回填土应分层夯实，压实度≥90%；当淤泥厚

度＞1.5米时，一般情况下，流塑性不强、含水率小于40%时，基础下增加50cm碎石处

理，钢筋混凝土管采用10cm碎石垫层+180°钢筋混凝土基础（苏S01-2021/112），球

墨铸铁管采用采用10cm碎石垫层+钢筋混凝土底板（参照苏S01-2021/112），再加10cm

砂垫层，120°砂基础；当淤泥流塑性较强、含水率大于40%时，基础下增加80cm块石

挤淤，钢筋混凝土管采用10cm碎石垫层+180°钢筋混凝土基础（苏S01-2021/112），

球墨铸铁管采用10cm碎石垫层+钢筋混凝土底板（参照苏S01-2021/112），再加10cm砂

垫层，120°砂基础；钢筋混凝土基础底板搭接长度≥10m（伸至粘土范围），且不应

位于管道接口。如果抛石挤於不能稳定地基工作面，请与设计人员联系。 

4、管道安装 

（1）各种管道安装应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

有关规定执行。 

（2）承插口管道连接时，承口应逆水流方向，插口应顺水流方向敷设。 

（3）雨季施工时，应采取防止管道、渠道上浮的措施，如发生异常不能满足规范要

求，需返工处理。 

六、沟槽开挖 
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排水工程的施工、测量、降水、开槽、沟槽支撑、管道交叉处理应按《给水排水

管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》

（GB50141-2008）及国家和地方相关标准的规定执行。 

1、沟槽的开挖、支护方式应根据工程地质条件、施工方法、周围环境等要求进行技

术经济比较，确保施工安全和环境保护要求。 

2、开挖沟槽时，应严格控制基底标高，不得扰动基面。开挖过程中应保留基底 0.2～

0.3米的原状土，待铺管前用人工开挖至设计标高。 

3、沟槽开挖时应采取排水措施，严禁槽底受水浸泡。 

4、沟槽开挖宽度、沟槽边坡应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）4.3.2、4.3.3的技术要求。 

5、沟槽两侧堆土除应满足施工安全要求外，不得影响建（构）筑物、其它管线和设

施的安全。不得掩埋消火栓、管道阀门井、雨水口、测量标志等设施，且不得妨碍其

正常使用。 

七、沟槽回填 

管道沟槽回填应按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及国

家和地方相关标准的规定执行。 

1、污水管道在闭水试验合格后应立即进行沟槽回填；采用混凝土基础、水泥砂浆抹

带接口的管道待混凝土强度满足要求后应立即进行沟槽回填；其它重力管道在敷设完

毕后，原则上应尽快进行沟槽回填。 

2、管道沟槽回填时，沟槽内不得有积水，沟槽内砖、石、木块等杂物应清理干净，

不得带水回填。 

3、从管底基础到管顶 50cm范围内，沿管道、检查井两侧必须对称、分层回填压实。

回填时管道两侧高差不得大于 30cm。 

4、回填土要求：机动车道范围内雨水管道沟槽采用 70%碎石土回填。道路结构层范围

内同道路标准。人行道及绿化带采用素土回填。 

5、回填土压实度要求： 

混凝土基础、钢筋混凝土管道按刚性管道沟槽回填土压实度执行；PE管、球墨铸

铁管道按柔性管道沟槽回填土压实度执行。 

刚性管道沟槽回填土压实度要求 

序

号 
项目 

最低压实度（%） 检查数量 

重型 

击实 

轻型

击实 
范围 点数 

1 石灰土类垫层 93 95 100m 

每层每

侧一组

（每组 3

点） 

2 

沟槽在

路基范

围外 

胸腔 

部分 

管侧 87 90 

两井之

间 

或 1000 

m
2
 

管顶以上 500mm 
87±2 

（轻型） 

其余部分 ≥90（轻型） 

农田或绿地范围表层 500mm 

范围内 

不宜压实，预

留沉降量，表

面整平 

3 

沟槽在

路基范

围内 

胸腔部分 

管侧 87 90 

两井之

间 

或 1000 

m
2
 

每层每

侧一组

（每组 3

点） 

管顶以上

250mm 

87±2 

（轻型） 

由路槽底

算起的深

度范围内 

（mm） 

≤800 

快速路及

主干路 
95 98 

次干路 93 95 

支路 90 92 

>800～

1500 

快速路及

主干路 
93 95 

次干路 90 92 

支路 87 90 

>1500 

快速路及

主干路 
87 90 

次干路 87 90 

支路 87 90 
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注：1、检查方法：用环刀法检查或采用现行国家标准《土工试验方法标准》

GB/T50123中其他方法。2、表中重型击实标准的压实度和轻型击实标准的压实度，分

别以相应的标准击实实验法求得的最大干密度为 100%。 

柔性管道沟槽回填土压实度要求 

槽内部位 压实度（%） 回填材料 
检查数量 

范围 点数 

管道基础 

管底 

基础 
≥90 

中、粗砂 

- - 

管道有效支

撑角范围 
≥95 每 100m 

每层每侧

一组（每组

3点） 

管道两侧  ≥95 
中、粗砂、碎石屑，

最大粒径小于

40mm的砂砾或符

合要求的原土 

两井之间或

1000m
2
 

管顶以上

500mm 

管道 

两侧 

≥90 

管道 

上部 

85±2 

 

管顶 500～1000mm ≥90 
见回填土 

说明要求 

注：1、检查方法：用环刀法检查或采用现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T50123

中其他方法。2、回填土的压实度，除设计要求用重型击实标准外，其他皆以轻型击

实标准实验法获得最大干密度为 100%。 

八、检查井 

1、检查井采用钢筋混凝土井，图集见备注。检查井采用球墨铸铁爬梯爬梯，球墨铸

铁爬梯做法详见 14S501-1。 

2、位于车行道上的检查井采用承压等级 D400型(球墨)铸铁框盖，其它位置检查井采

用球墨铸铁井框（C25O），钢纤维混凝土井盖。 

4、位于车行道的检查井井周需采用加固措施，做法见井周加固图。 

5、车行道下检查井井室外壁周围 50cm 以内结合道路路基处理及结构层，采用 70%碎

石土，道路结构层范围内同道路标准。 

6、所有雨水交汇检查井落底 0.5m，对于管径＜600mm 的直线段雨水检查井每间隔一

个井设置一个沉泥槽，检查井落底 0.5m；对于管径≥600mm直线段雨水检查井每间隔

一个 100m左右设置一个沉泥槽，检查井落底 0.5m； 

7、排水检查井应设标识予以区分，具体要求由建设单位、主管单位确定。 

8、根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）要求，本次新建检查井均应设置防坠

落装置(防坠落罩)，承载力≥100kg。 

污水井内防坠罩要求：（1）技术要求及规范防坠罩需要有产品质量检验合格证。 

 

主

要

技

术

指

标 

冲击强度 

15Kg冲击锤（Φ80mm×400mm）于 1m的高度自由落体或

同等能量条件下实施冲击，承受试验荷载后产品不断

裂。 

低温冲击 
存放温度：-40±2℃，存放时间：24±2h，结束后立即

进行冲击试验，满足耐冲击要求。 

耐高温老

化 

在 85±1℃的循环空气中持续放置 500h，存放结束后于

23℃的室温下放置 24h，成品件表面、颜色无变化，包

括硬度，没有收缩或者其他变形，同时满足冲击要求。 

抗湿热循

环 

将成品件于 50±2℃、95～100%RH 的环境中持续放置

500h，存放结束于 23℃的室温下放置 24h，零件表面没

有分解，破裂现象，同时满足冲击要求。 

耐烯酸 

将成品件持续放置于质量浓度 10%的稀硫酸溶液中

200h，存放结束后用清水冲洗干净，并于 23℃的室温下

放置 24h，零件表面没有出现分解，明显变形及开裂现

象，并且满足冲击要求。 

耐反冲 

将成品件固定在模拟检查井的工装上后，用拉力机对防

坠罩板进行拉力实验，最大拉力不小于 30kg，承受拉力

后产品不松动。 

开孔率 50%～70% 

重量 不大于 4kg（含 4KG） 

井筒适用

范围 
550～750mm 

9、排水检查井应设标识予以区分，具体要求有建设单位、主管单位确定。 

图

名

项目

名称
建

设

单

位



九、雨水口 

1、道路侧石处采用偏沟式雨水口，详见 16S518-26，采用球墨铸铁井圈井箅（带防盗

措施）。 

2、单箅雨水口连接管采用 DN250管,双箅雨水口连接管、串联 2个及以上雨水口连接

管采用 DN300管。应根据现场实际情况在道路纵坡最低点增设雨水口。 

3、雨水口连接管设计坡度≥1％；覆土厚度≥0.7m；雨水口连接管接入雨水口或检查

井的转角小于 90°时，水位落差不小于 0.3m。 

4、雨水口采用 Mu15水泥砖砌筑。 

十、工程验收 

1、管道工程验收遵照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《给水

排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）有关规定执行。 

2、污水重力管道施工完毕后需做闭水试验，试验管段应按井距分隔，带井试验。 

十一、施工前，请复测污水管道现有接入点处标高，如与设计不符，请及时联系设计

人员。 

十二、除以上说明外，施工中还应遵照国家有关规范规定。 

 

 

 

 

 

 

 

工程数量表 

编号 名称 规格 单位 数量 材料 备注 

1 雨水口连接管 DN250 米 77 PE PE100，SDR17，1.0MPa 

2 雨水口连接管 DN300 米 35 PE PE100，SDR17，1.0MPa 

3 
承插钢筋混凝

土雨水管 
d400 米 80 钢筋混凝土 

Ⅱ级管，其中 40m采用

混凝土包封 

4 雨水管 DN400 米 10 球墨铸铁 C30 

5 偏沟式雨水口 单箅 只 8 
Mu15水泥

砖砌 

16S518-26，箅子采用

球墨铸铁，球墨铸铁

框，防盗 

6 偏沟式雨水口 双箅 只 2 
Mu15水泥

砖砌 

16S518-27，箅子采用

球墨铸铁，球墨铸铁

框，防盗 

7 
圆形雨水检查

井 
Φ1000 座 4 钢混 20S515-29，Y1-Y3，Y’ 
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设 计 说 明 

一、设计依据 

1、相关资料 

（1）武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道路工

程”的设计合同； 

（2）本院武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道

路工程”的设计任务书”; 

（3）常州市武进规划勘测设计院提供的龚家幼儿园北侧规划道路工程道路管线规划。 

（4）常州市武进建筑设计院有限公司提供的关于“龚家幼儿园北侧规划道路工程”

的详勘阶段岩土工程勘察报告（勘察编号：L20240112）。 

2、工程设计标准与规范： 

（1）《通信管道与通道工程设计规范》（GB50373-2006） 

（2）《通信管道工程施工及验收规范》（GB50374-2006） 

（3）《地下通信线缆敷设》（05X101-2） 

（4）《通信管道人孔和管块组群图集》（YDJ-101） 

（5）《地下通信管道用塑料管》（YD/T841-2008） 

二、工程概况 

1、现状说明：现状道路范围为未开发地块，无现状管线，相交道路龚杭路有现状污

水、雨水、给水、供电、信息管线。 

2、设计范围及管径：龚家幼儿园北侧规划道路全线敷设3Φ110信息管道。 

3、地质概况 

拟建龚家幼儿园北侧规划道路工程位于常州市武进区，西起龚家名园东侧地块东

至龚杭路，主要为已拆迁场地，场地内建筑垃圾较多，局部遗留部分水泥地坪。拟建

场地地势较为平坦，地面高程一般在 85高程 4.35～4.75米左右。 

各土层静力触探指标、地基土承载力特征值 

土层编号 土层名称 

静力触探

指标 

地基土

承载力 
压缩模量 

基底 

摩擦系数 

锥尖

qc(Mpa) 

fak(kPa

) 
Es1-2 μ 

① 杂填土 0.51 50 4.2 0.2 

③ 粘土 1.96 240 8.9 0.25 

④ 粉质粘土 2.41 200 8.1 0.25 

信息管道基础层位于①杂填土，该部分土由道路地基处理时进行换填好土。 

三、高程系统及尺寸单位 

1、高程系统：1985国家高程系统。 

2、尺寸单位：管径以毫米计,坡度以千分率计,其他均以米计。 

3、本设计所注雨污水管标高为管内底标高，给水管设计标高为管中心标高，燃气管

标高为管顶标高，信息管设计标高为管底标高。 

四、管道材料：人行道下φ110 管采用 UPVC 双壁波纹管(YD/T841.2-2008)，环刚度

≥6.3KN/m
2
，车行道下φ110 管采用 UPVC 实壁管(YD/T 841.2-2008)，环刚度≥

6.3KN/m
2
，e≥2.8mm；交叉口预留过路管采用 PE管（PE100，SDR17，1.0MPa）。 

五、管道接口：双壁波纹管采用承插连接。管道需进行扁平实验（压至外径的 1/2），

无裂缝和破裂现象为合格。PE管采用热熔连接。 

六、管道基础：10cm碎石垫层+8cmC15混凝土基础，详见“信息管排列断面”。 
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七、信息井： 

位于人行道范围人孔井采用球墨铸铁井框（C25O），钢纤维混凝土井盖。 

八、管道施工 

1、管道敷设 

（1）管与管的中心要上下垂直，左右水平。 

（2）管群的列管道的接口应交错排列，相邻两管之间应错开不小于 300mm。 

（3）套管与连接管之间表面应清洗干净，无尘砂、水迹、油污，并在管口处涂专用

中性胶合粘剂，最小粘度小于 500MPa·S，且塑料管应插到底，套管和连接管粘合，

无脱落和漏水现象。 

（4）管道进入人（手）孔时，管口不应凸出人（手）孔内壁，应终止在距墙体内侧

50-100mm处，并应严密封堵。管道基础进入人（手）孔时，在墙体上的搭接长度，不

应小于 140mm。 

（5） 塑料管应由人工传递放入沟内，严禁翻滚入沟或用绳索穿入管内吊放。 

2、挖土方 

（1）管道沟底必须平整，沟底高程及坡底变化必须符合设计要求，石块、碎砖等硬

物必须清除干净。 

（2）在信息管道施工中，遇到不稳定土壤或有腐蚀性的土壤时，施工单位应及时提

出，待有关单位处理后方可继续施工。 

（3）信息管道工程的沟（坑）挖成后，凡遇被水冲泡的，必须得重新进行人工地基

处理。否则，严禁进行下一道工序。 

3、回填土方 

（1）回土时，应将沟内、坑内遗留的草帘和木料等杂物清除出去，如有积水和瘀泥，

也必须清除后方可进行回土。 

（2）沟槽开挖不得超挖,如超挖,严禁用土回填；沟槽内不得回填大于 10cm 的杂物,

回填虚土厚度不超过 20cm,沟槽回填土密实度标准具体为管腔内（管道两侧）不小于

90%，管顶 0.25m内不小于 87%,道路路面以下 1.5m按道路标准。 

九、施工前复测现有管道标高、管径、管位，如现状管道标高与设计标高不符，

请及时与设计人员联系。 

十、除以上说明外，施工中还应遵照国家有关规范规定。 

工程数量表 

编号 名称 规格 单位 数量 材料 备注 

1 信息管 3φ110 米 52 
UPVC双壁波

纹管 
环刚度≥6300N/m

2 

2 信息管 3φ110 米 17 UPVC实壁管 
环刚度≥6300N/m2 

e≥2.8mm 

3 预留管 3φ50 米 17 PE PE100，SDR17，1.0MPa
 

4 信息管 8φ30 米 40 UPVC实壁管 

现状信息管保护，环

刚度≥6300N/m
2 

e≥2.8mm 

5 人孔 小三 只 2 
MU15水泥砖

砌 

T1,T2,参见

YD5178-2009/RK（I）

-1-2
 

6 小方井 
900×

700 
只 2 

MU15水泥砖

砌 

T1-1，T2-1，参见

YD5178-2017/RK（I）

-4-2 
 



6
m

1
0m

5m

5m

8
m

3
m

商业

出入口

出
入
口

1#
17F

6#
12F

5# 17F

8#

17F

物业服务用房

1F

2F

2#

1F便利店

7#门卫
±0.000

5.15

±0.000
5.15

1F

±0.000
5.30

±0.000
5.15

住宅

±0.000
5.15住宅

±0.000
5.15

建筑装潢垃圾
固定堆放场所

儿童、老年人活动场地320㎡

P9

住宅

±0.000
5.15

75㎡

1F居家养老
服务用房

消控室

燃气调压箱

小区变
开闭所

±0.000
5.15

集中收集站

4#

垃圾分类

±0.000
5.15

±0.000
5.15

16F住宅

消防出入口P10

燃气调压箱

3#

集中绿地510㎡

1~2F局部架空

首层局部架空

首层架空

1F
物业
服务
用房

首层局部架空

住宅

首层架空

智能快件箱

1F物业
服务用房

1F物业
服务用房

2-1#

5.00

5.00

5.00

4.80

沥

砖

水泥

砖

砖

砖

砖

水泥

砖

水泥

砖

砖

砖

水泥

砖

砖

砖

砖 砖

砖

水泥

水泥
砖

砖

塑

水泥

（7幢）

（1幢）

（2幢）

（4幢）

（1幢）

（5幢）

（2幢）

（6幢）

（8幢）

（8幢）

余家塘

余家村工业园

常州安悦纺织品有限公司

砼12-1

1-1

砼12-1

砼18-1
砖

混

简

混2

简

混2

简

砼11-1

砼11-1

砼3 砼3

砖2

砼12-1

砼12-1

混

混2

混2

砖

简

砖 砖

简

简

砼11-1

砼3

混

砼3

砖

砖2

砖

砖 简

混2

混2

混2

砼12-1

砼12-1

1-1

混

简

混2

简

简

砖

混2

砼3

混

混2

砼12-1

砼12-1

砼3

简

简

砖

简

混2

砖 砖
砖2

简

砖

简

混2

1-1

砼12-1

砼12-1

砼3

混 砖

混混

混2

砖

砼1-1

1-1

砼12-1

混

混2

混

混2

混

混2

简

砖2

砖

砼11-1

混

砼17-1

砼3

简 砖

简

混

简

砖

砖

砼3砼2

厕

220KV延
和
4Y70线

220KV延
和
4Y69线

砼3

图

名

项目

名称
建

设

单

位



图

名

项目

名称
建

设

单

位



设 计 说 明 

一、设计依据 

1、相关资料 

（1）武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道路工

程”的设计合同； 

（2）本院武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道

路工程”的设计任务书”; 

（3）常州市武进规划勘测设计院提供的龚家幼儿园北侧规划道路工程道路管线规划。 

（4）常州市武进建筑设计院有限公司提供的关于“龚家幼儿园北侧规划道路工程”

的详勘阶段岩土工程勘察报告（勘察编号：L20240112）。 

2、工程设计标准与规范： 

（1）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2020） 

（2）《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 

（3）《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023） 

（4）《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011） 

（5）《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018） 

（6）《燃气工程制图标准》(CJJ/T130-2009) 

（7）《燃气工程项目规范》（GB55009-2021） 

（8）《城镇燃气标志标准》（CJJ/T153-2010） 

（9）《城镇燃气管道穿跨越工程技术规程》（CJJ/T250-2016） 

（10）《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》（TSGD2002-2006） 

（11）《压力管道规范公用管道》（GB/T38942-2020） 

二、工程概况 

1、现状说明：现状道路范围为未开发地块，无现状管线，相交道路龚杭路有现

状污水、雨水、给水、供电、信息管线。 

2、设计范围及管径：龚家幼儿园北侧规划道路全线敷设De110燃气管道，西侧与

小区内部燃气管接通，东侧与龚杭路待建燃气管接通。 

3、地质概况 

拟建龚家幼儿园北侧规划道路工程位于常州市武进区，西起龚家名园东侧地块东

至龚杭路，主要为已拆迁场地，场地内建筑垃圾较多，局部遗留部分水泥地坪。拟建

场地地势较为平坦，地面高程一般在 85高程 4.35～4.75米左右。 

各土层静力触探指标、地基土承载力特征值 

土层编号 土层名称 

静力触探

指标 

地基土

承载力 
压缩模量 

基底 

摩擦系数 

锥尖

qc(Mpa) 

fak(kPa

) 
Es1-2 μ 

① 杂填土 0.51 50 4.2 0.2 

③ 粘土 1.96 240 8.9 0.25 

④ 粉质粘土 2.41 200 8.1 0.25 

燃气管道基础层位于①杂填土，该部分土由道路地基处理时进行换填好土。 

三、高程系统及尺寸单位 

1、高程系统：1985国家高程系统。 

2、尺寸单位：管径以毫米计,坡度以千分率计,其他均以米计。 

3、本设计所注雨污水管标高为管内底标高，给水管设计标高为管中心标高，燃 
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气管标高为管顶标高，信息管设计标高为管底标高。 

四、管道材料： 

1、管材选用 PE管，应符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第 1部分：管材》

（GB/T15558.1-2015）的要求，选用 SDR11系列，材质为 PE100； 

2、PE 管件选用《燃气用埋地聚乙烯（ PE）管道系统第 2 部分：管件》

（GB/T15558.2-2005）SDR11 系列，材质为 PE100，质量应符合《聚乙烯燃气管道工

程技术标准》（CJJ63-2018）中有关规定； 

3、PE 球阀选用《燃气用埋地聚乙烯（ PE）管道系统第 3 部分：阀门》

（GB/T15558.3-2008），材质为 PE100(SDR11系列)。 

4、天然气管道上的阀门应符合现行国家及行业有关技术规定，并选用天然气专

用阀门。所有压力管道元件必须由经有国家安全制造许可证资格的生产厂家生产和制

作。 

五、管道接口： 

PE燃气管道采用热熔对接。热熔对接的接头质量应符合《聚乙烯燃气管道工程技

术标准》(CJJ63-2018)中 5.3.4的规定。 

PE 管热熔对接连接完成后，应对接头进行 100%卷边对称性和接头对正性检验，

并应对开挖敷设不少于 15%的接头进行卷边切除检验。PE管在无法进行强度试验和严

密性试验的碰接口时，应进行带气捡漏，热熔对接接口，应进行 100%卷边切除检查。 

当抽样检验的焊缝全部合格时，则此次抽样所代表的该批焊缝应认为全部合格；

若出现不合格的，应按下列规定加倍抽样检验：1）每出现一道不合格焊缝，则应加

倍抽检该焊工所焊的同一批焊缝；2）如第二次抽检仍出现不合格焊缝，则应对该焊

工所焊的同批全部焊缝进行检验。 

六、管道基础：PE管采用 10cm砂垫层基础，砂回填至管顶以上 15cm。 

七、阀门井： 

1、阀门井采用直埋闸阀，双侧设置放散管,采用矿脂防腐。阀门及阀门井安装、

信号源井的安装按 06MS201-3 图集进行施工。阀门井采用 MU15 水泥砖砌筑。位于车

行道上的检查井采用承压等级 D400 型球墨铸铁框盖（采用内置式井盖并带有自锁装

置，橡胶圈），其它位置检查井采用球墨铸铁井框、钢纤维混凝土井盖（C250 级，橡

胶圈，3mm不锈钢包边）。 

2、阀门井全部采用防水砂浆内外粉刷至顶部，其他做法参见相应图集。 

八、沟槽要求：沟槽开挖不得超挖,如超挖,严禁用虚土回填；沟槽内不得回填大

于 100mm的杂物,回填虚土厚度不超过 20cm，沟槽回填土密实度标准具体为管腔内（管

道两侧）不小于 90%，管顶 0.25m 内不小于 87%,道路路面以下 1.5m 按道路标准。沟

槽回填过程中应注意避免损坏警示带及信号源井引线。机动车道范围内燃气管道沟槽

采用 70%碎石土回填。道路结构层范围内同道路标准。人行道及绿化带采用素土回填。

九、PE 燃气管道采用覆盖 SMC盖板进行保护，示踪带紧贴 PE 管埋地敷设，每隔

2m用胶带将其与 PE管固定，有阀门井的,以阀门井做为信号源井，无阀门井的，每隔

500m 设置一个信号源井；敷设警示盖板时应先在管顶上方覆土 0.3m 并夯实后，沿管

道走向连续铺设，经验收合格后再继续回填、夯实至与地面齐平。保护盖板为宽 300mm，

厚 10mm，表面刻有警示标志和抢修电话的 SMC高强度复合板。警示带为黄色，上面应

标出醒目的提示字样。路面管顶部位按公司要求贴标志牌或标志桩(直管段间距 50m，

穿越管道的出土点、入土点，弯头处)。 

十、在市政道路下的燃气管道，应在管道三通、弯头、穿越管的入土出土点及管道末

端设置电子标识器一个，管道的直线段应每隔 50米设置电子标识器一个。电子 
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标识器应埋于地下燃气管道的上方,当燃气管道为钢管时，电子标识器离钢管道

表面至少 10cm。当管顶覆土小于 1.2米时，电子标识器应与燃气管道固定。管顶覆土

大于 1.2米时，应在燃气管线回填到一定距离夯实后再在埋设电子标识器的位置挖坑

埋设电子标识器，并用细土回填夯实，保证电子标识器不会偏离管道。电子标识器的

最大埋深应小于 1.2米。 

十一、试验与验收 

燃气管道安装完毕，应依次进行管道吹扫、强度试验与严密性试验。 

1、钢质天然气管道、管件焊接的坡口型式为 V型坡口，尺寸应符合《现场设备、

工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）的有关规定。焊缝外观检查比例为 100%，

天然气管道焊缝应进行 100%射线照相检验和 100%超声波复检，对焊缝进行 100%射线

照相检验，焊缝外观质量检验不得低于现行国家标准《工业金属管道工程施工质量验

收规范》（GB50184-2011）要求Ⅰ级质量要求，其内部质量射线照相检验不得低于现

行现行标准《承压设备无损检测第 2 部分：射线检测》（NB/T47013.2-2015）及第 1

号修改单中的Ⅱ级质量要求，超声波复检时，其焊缝质量合格标准不应低于《承压设

备无损检测 第 3部分：超声检测》（NB/T47013.3-2015）及第 1号修改单规定的Ⅰ级。 

2、管道安装完毕在外观检查合格后，根据管道长度及设备情况，应对管道进行

分段吹扫，每次吹扫管道的长度不宜超过 1000m，吹扫时管道与阀门连接处需断开。

吹扫合格后，方可进行强度试验和严密性试验。吹扫和试验介质宜采用压缩空气，（对

PE 管道其介质温度不应超过 40°C 且不应低于-20°C），吹扫时介质在管内实际流速

不宜小于 20m/s。吹扫应反复进行，在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min内

靶上无尘土、塑料碎屑等其他杂物为合格。吹扫口与地面的夹角应在 30°-45°之间，

同时应作好记录。空气压缩机出口端应安装分离器和过滤器，防止有害物质进入天然

气管道。 

3、天然气管道强度试验与严密性试验： 

（1）天然气管道强度试验与严密性试验应符合《城镇燃气输配工程施工及验收

规范》（CJJ33-2005）第十二章第三节、第四节的规定。管道应分段进行压力试验，

中压天然气管道强度试验管段最大长度为 1000m。中压天然气管道强度试验压力应为

0.6MPa，进行强度试验时，压力应逐渐缓升，首先升至试验压力的 50%，应进行初验，

如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，然后宜稳压 1h后，观察压力表不应少于 30min，

无压力降为合格。试验用压力表应经检验，并在检验有效期内，其量程应为试验压力

的 1.5-2倍，弹簧压力计精度等级不得低于 1.5级。 

（2）强度试验合格后应进行严密试验，中压天然气管道的严密性试验压力为

0.46MPa。试压时的升压速度不宜过快，管内压力升至严密性试验压力后，待温度、

压力稳定后开始记录，严密性试验稳压的持续时间应为 24h，每小时记录不应少于 1

次，当修正压力降小于 133Pa为合格。试验用压力计应在校验有效期内，其量程应为

试验压力的 1.5-2倍，其精度等级、最小分格值及表盘直径应满足《城镇燃气输配工

程施工及验收规范》（CJJ33-2005）中 12.4.2的要求。 

十二、设计图中现状管道的位置、标高、管径仅供参考，施工前必须复测现有管

道标高、管径、管位，核实管道使用或废弃状况。并且在施工中须加强对现状管网的

保护，如遇问题请及时与各专业单位及设计人员联系。 

十三、燃气管道的施工要求必须严格遵守下列技术规范及工程质量评定标准： 

1、《城镇燃气输配工程施工及验收标准》（GB/T51455-2023） 

2、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011） 

3、《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011） 
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4、《聚乙烯燃气管道工程技术标准》（CJJ63-2018） 

5、《埋地钢制管道聚乙烯防腐层技术标准》（SY/T0413-2002） 

十四、除以上说明外，施工中还应遵照国家有关规范规定。 

工程数量表 

编号 名称 规格 单位 数量 材料 备注 

1 PE塑料管 De110 米 120 塑料 
配 SMC高强度复合板，

PE100，SDR17 

2 
闸阀 

(TRQ47W-8Q) 
DN100 只 2 铸铁 

加放散管配Φ1200阀

门,TRQ47W-8Q,参照

07MS101 

3 SMC保护盖板 
1000*30

0*10 
米 120   

4 钢塑转换接头 DN100 只 4   

5 标志桩  只 2   

6 警示带  米 120  
宽度≥150mm，字体不

宜小于 100*100mm 

7 路面恢复  平米 20 沥青 
按实计量，按现状恢

复 
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设 计 说 明 

一、设计依据 

1、相关资料 

（1）武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道路工

程”的设计合同； 

（2）本院武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道

路工程”的设计任务书”; 

（3）常州市武进规划勘测设计院提供的龚家幼儿园北侧规划道路工程道路管线规划。 

（4）常州市武进建筑设计院有限公司提供的关于“龚家幼儿园北侧规划道路工程”

的详勘阶段岩土工程勘察报告（勘察编号：L20240112）。 

2、工程设计标准与规范： 

（1）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007） 

（2）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2005） 

（3）《埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯（PVC-C）套管》（QB/T2479-2005） 

（4）《电力电缆井设计与安装》（07SD101-8） 

（5）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2006） 

二、工程概况 

1、现状说明：现状道路范围为未开发地块，无现状管线，相交道路龚杭路有现状污

水、雨水、给水、供电、信息管线。 

2、设计范围及管径：本工程暂不实施供电管，仅预留供电管位；并对龚杭路交叉口

现状电缆沟迁移改造。 

3、地质概况 

拟建龚家幼儿园北侧规划道路工程位于常州市武进区，西起龚家名园东侧地块东

至龚杭路，主要为已拆迁场地，场地内建筑垃圾较多，局部遗留部分水泥地坪。拟建

场地地势较为平坦，地面高程一般在 85高程 4.35～4.75米左右。 

各土层静力触探指标、地基土承载力特征值 

土层编号 土层名称 

静力触探

指标 

地基土

承载力 
压缩模量 

基底 

摩擦系数 

锥尖

qc(Mpa) 

fak(kPa

) 
Es1-2 μ 

① 杂填土 0.51 50 4.2 0.2 

③ 粘土 1.96 240 8.9 0.25 

④ 粉质粘土 2.41 200 8.1 0.25 

电力管道基础层位于①杂填土，该部分土由道路地基处理时进行换填好土。 

三、高程系统及尺寸单位 

1、高程系统：1985国家高程系统。 

2、尺寸单位：管径以毫米计,坡度以千分率计,其他均以米计。 

3、本设计所注雨污水管标高为管内底标高，给水管设计标高为管中心标高，燃气管

标高为管顶标高，信息管设计标高为管底标高。 

四、管道施工 

1、管道材料：现状管道改造采用Φ200M-PP 管（改性聚丙烯管），管道壁厚 e≥

11.9mm，其他采用壁厚 e≥9.6mm；维卡软化温度：M-PP管≥120℃。M-PP管环片热压

缩力≥2.0KN。 

2、管道接口：M-PP采用热熔连接。管道接口处应做圆角处理。施工时管口应对 
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接整齐，接口处包封固定，以免错位。 

3、管道基础：10cm碎石垫层+10cmC15混凝土基础。电缆管管口两端应用木塞堵

牢，以防杂物进入管内，管道采用混凝土包封，详见“供电管道排列断面图”。 

4、管道敷设 

（1）供电管道管位布置详见供电管道平面图。 

（2）电力管道采用排管敷设方式。排管敷设时，应保证有 0.2%的纵向排水坡度。 

5、沟槽要求：沟槽施工时，要将沟底挖平、夯实，再铺设 100mmC20混凝土垫层。

沟槽开挖不得超挖,如超挖,严禁用土回填；沟槽内不得回填大于 10cm的杂物,回填虚

土厚度不超过 20cm,沟槽回填土密实度标准具体为管腔内（管道两侧）不小于 90%，

管顶 0.25m内不小于 87%,道路路面以下 1.5m按道路标准。 

6、排水：为了防止电缆井长期积水，电缆井底面必须具有不小于 0.5%的坡度，

在电缆沟末端采用Φ110PE管就近排入雨水检查井，不具备条件的应设置集水坑。 

7、电缆沟井内不设接地，地线采用全线贯通，统一接地处理。 

8、电力管道应遵照《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2005）相关

规定，与其他管道、构筑物保持最小安全间距。电缆沟管与各种管线交叉、平行时，

均应满足电缆验收规范的有关规定。若遇现场管线情况复杂时，请与设计人员联系。 

9、在电缆管两端或电缆分支处视情况设置 5m、10m 接力井、接头井或电缆井，

电缆管管口底与电缆沟底间距不小于 100mm，电缆沟采用砖砌或钢筋混凝土沟壁，混

凝土支架。10m井内设支架四道，5m井内不设支架，电缆沟型式见结构图。 

10、所有人孔井的井内壁设拉力环。拉环防腐做法：氯化橡胶两底两面，每道底

漆厚 70μm,每道面漆厚 40μm。供电电缆井的每道面漆厚 40μm。供电电缆井的做法

参见《电力电缆井设计与安装》（07SD101-8）。 

11、本工程所有砖砌构筑物均应采用 Mu15水泥砖。 

12、施工前复测现有管道标高、管径、管位，如与设计不符或遇其它障碍物等情

况，请及时与设计人员联系。 

五、除以上说明外，施工中还应遵照国家有关规范规定。 

工程数量表 

编号 名 称 规  格 单位 数量 材  料 备   注 

1 8φ200MPP管 11.9mm 米 53 塑料 现状电力管保护 

2 电缆沟 B=1500 米 1 钢混 

现状 10m电缆沟

改造，详见结构

设计 

3 电缆沟 B=1500 米 1 钢混 详见结构设计 
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YB2配筋图

电缆井剖面图一
电缆井平面示意图

洞口钢筋加固图

电缆井剖面图二
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设 计 说 明 

一、设计依据 

1、相关资料 

（1）武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道路工

程”的设计合同； 

（2）本院武进国家高新技术产业开发区市政服务中心关于“龚家幼儿园北侧规划道

路工程”的设计任务书”; 

（3）常州市武进规划勘测设计院提供的龚家幼儿园北侧规划道路工程道路管线规划。 

（4）常州市武进建筑设计院有限公司提供的关于“龚家幼儿园北侧规划道路工程”

的详勘阶段岩土工程勘察报告（勘察编号：L20240112）。 

2、工程设计标准与规范： 

（1）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）； 

（2）《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）； 

（3）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332－2002）； 

（4）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）； 

（5）《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T 13295-2013) 

二、工程概况 

1、现状说明：现状道路范围为未开发地块，无现状管线，相交道路龚杭路有现状污

水、雨水、给水、供电、信息管线。 

2、设计范围及管径：本工程暂不实施给水管，仅在龚杭路交叉口新建消火栓。 

3、地质概况 

拟建龚家幼儿园北侧规划道路工程位于常州市武进区，西起龚家名园东侧地块东

至龚杭路，主要为已拆迁场地，场地内建筑垃圾较多，局部遗留部分水泥地坪。拟建

场地地势较为平坦，地面高程一般在 85高程 4.35～4.75米左右。 

各土层静力触探指标、地基土承载力特征值 

土层编号 土层名称 

静力触探

指标 

地基土

承载力 
压缩模量 

基底 

摩擦系数 

锥尖

qc(Mpa) 

fak(kPa

) 
Es1-2 μ 

① 杂填土 0.51 50 4.2 0.2 

③ 粘土 1.96 240 8.9 0.25 

④ 粉质粘土 2.41 200 8.1 0.25 

给水管道基础层位于①杂填土，该部分土由道路地基处理时进行换填好土。 

三、高程系统及尺寸单位 

1、高程系统：1985国家高程系统。 

2、尺寸单位：管径以毫米计,坡度以千分率计,其他均以米计。 

3、本设计所注雨污水管标高为管内底标高，给水管设计标高为管中心标高，燃气管

标高为管顶标高，信息管设计标高为管底标高。 

四、管道 

1、管材：球墨铸铁管及管件(GB/T 13295-2013)。  

2、管道接口：球墨铸铁管采用 T型滑入式橡胶圈接口连接，钢管采用焊接，球

墨铸铁管与钢管之间采用法兰连接。 

3、压力：设计工作压力≤0.45Mpa，施工完毕后，铸铁管、钢管按 0.9MPa做水

压试验。 

4、管道基础：采用素土夯实基础，压实度≥90％。 

5、法兰盘及螺栓防腐处理：均匀地涂两层环氧煤沥青；桥管：抛丸除锈（内外 
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