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1 规范、规程 

1、部颁《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

2、部颁《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）； 

3、部颁《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）； 

4、部颁《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)； 

5、部颁《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015）； 

6、部颁《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450—2019）； 

7、部颁《公路试验规程》（JTG E40-2007）； 

8、部颁《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）。 

2 路基、路面及排水设计与施工  

2.1 路面设计 

2.1.1 场地路面结构参数 

场地水泥路面按轻交通荷载等级控制，设计弯拉强度 fcm=4.0MPa，弯拉弹性模量

Ec=2.7x104MPa。 

2.1.2路面结构设计 

18cmC30砼面层+平均 5cm碎石调平+80cm建筑垃圾+原槽整平压实。 

为便于排水，场地整体坡向北侧，横坡 1%。 

2.1.3 材料要求 

（1）碎石 

碎石最大粒径不超过 40mm。压碎值不大于 30%，含泥量不大于 5%。碎石宜采用石灰

岩轧制。 

（2）水泥混凝土路面 

水泥应采用强度高、收缩性小，耐磨性强的水泥。其物理性能和化学成份应符合《通

用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)的规定，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

(JTG F30-2014)的规定。 

粗集料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)表3.3.1及表

3.3.2的要求。 

细集料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)表3.4.2及表

3.4.3的要求。外加剂应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)表3.6.1

的要求。 

3 路面施工方法及注意事项 

（1）建筑垃圾施工要求 

①摊铺厚度 

每层摊铺厚度不大于 30cm。 

②压实工艺 

建筑垃圾填筑采用挖掘机等履带车进行排压，随后用不小于 25t光轮振动压路机振动

碾压。建筑垃圾摊铺找平后，先用挖掘机等履带车进行排压，然后采用振动压路机慢速碾

压，使表面初压平整，再挂强振碾压，当压实度达到要求后，最后再用振动压路机不挂振

碾压，以消除轮迹。振动压路机强振碾压遍数，应根据试验段施工确定，压实质量满足要

求。 

③质量控制 

建筑垃圾质量控制采用施工参数与压实质量检测同时控制的双控办法，为确保建筑垃

圾填筑路基的质量，在施工过程中重点对每层的填筑厚度、填料的最大粒径、压实机械吨

位及其碾压速度、碾压遍数等加以严格控制。 

控制压实机械功能及遍数，要求每工作面压实机械采用不小于 25t重型振动压路机，

并配备一定数量 21t-25t三轮压路机、每标配备一台振动力不小于 50t的拖振或振动压路

机；压实遍数：重型振动压路机不小于 6遍，三轮压路机 3遍以上，最后两遍压实沉降差

平均值<5mm,标准差<3mm，表观无明显轮迹。并满足压实度要求。 

（2）水泥混凝土路面 

路面的施工必须按设计要求，严格执行《公路水泥路面施工技术规范》(JTG 
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F30-2003)、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)各条文，质量检查标准应符

合《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)和有关施工规范的规定，设计推

荐的配合比，仅供施工单位参考。 

混凝土配制弯拉强度的均值应按下式计算： 

ts
c

ff
v

r
rm +

−
=

04.11  

式中：frm：混凝土试配弯拉强度的均值（MPa）； 

      fr：混凝土弯拉强度标准值（MPa）； 

      Cv：混凝土弯拉强度的变异系数，按JTG D40-2011表3.0.2取用； 

   s：混凝土弯拉强度试验样本的标准差（MPa）； 

   t：保证率系数，按样本数n和断别概率p参照JTG D40-2011表7.5.5取用。 

混凝土配合比设计在兼顾经济性的同时应满足弯拉强度、工作性、耐久性等三项技术

要求。三项技术要求应符合(JTGF30-2003) 的规定执行。 

混凝土路面施工时应将计划用于铺筑水泥混凝土面层的各层材料，至少在用于工程之

前28天，通过试验进行混合料组成配合比设计，应包括材料标准试验、混凝土弯拉强度、

集料级配、水灰比、坍落度、水泥用量、质量控制等，承包人应及时提供所有设计、试验

报告单和详细说明，报监理工程师批准。 

水泥混凝土面层抗滑构造采用等间距刻槽，槽深5mm，槽宽3mm，槽间距20mm。硬刻槽

机重量宜重不宜轻，硬刻槽时不应掉边角，亦不得中途抬起或改变方向，并保证硬刻槽到

面板边缘。砼抗压强度达到40%后开始硬刻槽，并宜在两周内完成。硬刻槽后应随即将路

面冲洗干净，并恢复路面的养生。 

4 施工期间的交通管制及环保措施 

4.1  施工期间的交通管制 

施工期间应有专人负责交通管理，设置齐全的警示、警告标志，防止因施工而发

生交通事故；设立施工告示牌，引导车辆绕行。 

4.2  施工期间的环保措施 

施工期间应控制施工车辆及机械设备辐射的噪声、光污染对附近村镇的影响，对

居民密集区禁止夜间施工，石灰等建筑材料不得露天堆放。堆料场应设在常年通风下

侧；混凝土搅拌场的投料器应有防尘措施；施工用油库应设在远离居民区 100米以上

地方。 
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