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1 设计概况 
本项目为社渚镇金庄村南场头道路改造工程，道路宽度为 49m，现状为水泥混凝土路面，

本次白改黑改造长度约为 251m。 

2 平纵横设计 

2.1 平面设计 
本项目全线为一条直线。

2.2纵断面设计 

纵断面标高以老路加铺沥青后标高为准。

3路面结构设计 

3.1设计原则 
路面在设计满足项目区域交通量和使用功能的前提下，根据当地的气候、水文、地质等自

然条件和交通情况，在设计年限内具有足够的承载力、耐久性、舒适性、安全性的要求，依据

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

和《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004），结合该地区路面设计经验及施工要求，

本着因地制宜、合理选材、方便施工、节约投资的原则，遵循道路工程新技术的发展方向，开

展路面综合设计，选择经济合理、技术先进并适合该地区情况的路面结构方案。

3.2设计标准 
设计标准：以双轮组单轴 100kN为标准轴载，沥青混凝土路面，路面结构使用年限 15年。 

3.3加铺层及老路处理 
（1）加铺层结构设计

本次拟加铺两层共 11cm沥青砼面层，在水泥板上铺设粘层、抗裂贴。

（2）原水泥混凝土路面处理

3.4

对原水泥混凝土路面严重区域进行破除，重新铺筑 30cmC30水泥混凝土。对原水泥混凝土

路面打扫、清缝后，进行拉毛，其上洒布粘层油，并在板块接缝处铺设 抗裂贴，其上再分层

铺筑沥青。

路面结构形式

 

6cm 

5cm 

现状水泥砼路面（破损严重时重新浇筑 C30水泥砼）  30c

车行道路面结构设计如下(由上至下)：

细粒式沥青混凝土（AC-13C）SBS改性

粘层油

中粒式沥青混凝土（AC-20C）SBS改性

板块接缝处铺设抗裂贴

粘层油

m 

3.5水泥砼路面板块划分、接缝设计及病害维修 
新建水泥砼路面板块长宽为 4.5×5m，纵向接缝采用 16mm 螺纹钢筋，钢筋长度为 80cm，

间距 50cm；横向接缝采用 28mm光圆钢筋，钢筋长度为 40cm，间距 30cm。病害维修做法详见

《路面病害维修设计图》。

3.6路面结构层施工压实度及抗滑性能 

沥青砼路面结构荷载为 BZZ-100，路面施工质量控制如下表： 

路面施工压实度控制值 表 3-1 

位置
沥青砼路面

备注
行车道

水泥混凝土基层（面层） / 

下面层 ≥97% 

表面层 ≥97% 

路面抗滑标准如下表：

沥青路面抗滑性能指标标准 表 3-2 

年平均降雨量(mm) 
质量验收值 备注

横向力系数 SFC60 构造深度
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＞1000 ≥54 ≥0.55 

3.7材料要求 

3.7.1沥青混凝土材料要求 

3.7.1.1沥青混凝土面层 

集中厂拌，摊铺机摊铺。矿料级配应符合下表要求:   

关键性筛孔通过率 表 3-3 

混合料类型 
公称最大粒径

(mm) 
用以分类的

关键性筛孔(mm) 

粗型密级配

名称 关键性筛孔通过率(％) 

AC-13 13.2 2.36 AC-13C ＜40 

AC-20 19 4.85 AC-20C ＜45 

沥青混凝土混合料矿料级配表 表 3-4 

级配类型
通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％) 

31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.85 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

细粒式 AC-13 100 90-100 68-85 38-68 24-50 15-38 10-28 7-20 5-15 4-8 

中粒式 AC-20 100 90-100 78-92 62-80 50-72 26-56 16-44 12-33 8-24 5-17 4-13 3-7 

路面材料参数表（沥青面层） 表 3-5 

材料名称
配合比或

规格要求

20℃抗压回 
弹模量(MPa) 

15℃抗压 
回弹模量

(MPa) 

抗压回

弹模量

(弯沉) 

抗压回

弹模量

(弯拉) 

15℃劈裂 
强度

(MPa) 

细粒式沥青混合料 AC-13C 1400 2000 / / 1.4 

中粒式沥青混合料 AC-20C 1200 1800 / / 1.0 

路面材料参数表 表 3-6 

材料名称
抗压回弹模量（Mpa） 

(弯沉计算用) 
弯拉强度（Mpa） 

水泥混凝土（基层） / ≥4 

水泥混凝土（面层） / ≥4.5 

3.7.1.2上下面层混合料 

上下面层混合料按马歇尔试验法进行配合比设计，以确定沥青用量及矿料级配，其技术指

标应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 5.3.3-1的要求，试验温度应相应提

高 10～20℃。同时进行轮辙试验，以动稳定度检验混合料的热稳性。沥青混合料的技术指标应

符合下表要求：

上下面层混合料技术要求 表 3-7 

试验指标 AC-20C AC-13C 

击实次数(次) 两面各 75次 

试件尺寸（mm） φ101.6mm×63.5mm 

稳定度MS不小于(KN) 8 

流值 FL(mm) 2～4 

空隙率(%) 3～6 

矿料间隙率 VMA(%) ＞13 ＞14 

沥青饱和度(%) 65～75 

热拌沥青混合料动稳定度技术要求 表 3-8 

交通等级 结构层位
温度分区

1-1、1-2、1-3、1-4 2-1 2-2、2-3、2-4 3-2 

轻、中
上 ≥1500 ≥800 ≥1000 ≥800 

中、下 ≥1000 ≥800 ≥800 ≥800 

热拌沥青混合料水稳定性技术要求 表 3-9 

年降水量（mm） ≥500 ＜500 

冻融劈裂强度比（%） ≥75 ≥70 

浸水马歇尔残留稳定度（%） ≥80 ≥75 

3.7.1.3集料 
粗、细集料的粒径规格等各项要求应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)

中 4.8、4.9的规定。 

沥青混合料用粗集料质量技术要求 表 3-10 

指 标 单位

石料压碎值不大于 ％ 30 

洛杉矶磨耗损失不大于 ％ 35 

表观相对密度不小于 t/m3 2.45 

吸水率不大于 ％ 3.0 

坚固性不大于 ％ －

针片状颗粒含量（混合料）不大于

其中粒径大于 9.5mm不大于 

其中粒径小于 9.5mm不大于 

％

％

％

20 

－

－
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水洗法<0.075mm颗粒含量不大于 ％ 1 

软石含量不大于 ％ 5 

沥青混合料用细集料质量要求 表 3-11 

项 目 单位

表观相对密度，不小于 t/m3 2.45 

坚固性(>0.3mm部分)不小于 ％ －

含泥量(小于 0.075mm的含量)不大于 ％ 5 

砂当量不小于 ％ 50 

亚甲蓝值不大于 g/kg －

棱角性(流动时间)，不小于 s －

3.7.1.4沥青 
1、改性沥青 

为提高机动车道沥青混合料的使用性能，根据工程所在地的气候、分区及交通使用要求，

机动车道沥青混凝土上面层选择使用 SBS 聚合物改性沥青，70 号 A 级道路石油沥青作为基质

沥青，制备改性沥青时，应采用适宜的生产条件和方法进行，通过试验确定合理的改性剂剂量

和适宜的加工温度，改性剂在基质中应分散均匀并达到一定的细度。质量要求应符合《城镇道

路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）表 8.1.7—4“聚合物改性沥青技术要求”中 SBS（Ⅰ

类）Ⅰ—D的要求。 

  SBS改性沥青技术要求 表 3-12

指标 要求

针入度(25℃  100g  5s)  (0.1mm) 30－60 

针入度指数 PI ≥0 

延度（5℃  5cm/min )    (cm) ≥20 

软化点 TR&B       (℃) ≥60 

运动粘度 135℃（Pa·s） ≤3 

闪点  (℃) ≥230 

溶解度  (％) ≥99 

离析，48h软化点差   (℃） ≤2.5 

弹性恢复(25℃)    （%) ≥75 

PTFOT后残留物 

质量变化  (％) ≤±1.0 

针入度对比 25℃(％) ≥65 

延度(5℃) (cm) ≥15 

2、普通沥青 

用于路面结构的沥青混凝土的基质沥青选用符合“道路石油沥青技术要求”的沥青，沥青标

号 70 号，其沥青的各项技术指标均应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004)表

4.2.1-1的要求。 

道路石油沥青技术要求 表 3-13 

指标 要求

针入度(25   100g  5s)  (0.1mm)℃  60－80 

延度(5cm/min  15 )   (cm)℃  >100

软化点(环球法)   ( )℃  >46

闪点(Coc)    ( )℃  >260

溶解度(三氯乙烯)  (％) >99.5

含腊量(蒸馏法)   (％) ≯2.2 

动力粘度(60 )   (Pa.s)℃  >160

薄膜加热试验

(163  5h)℃  

质量损失  (％) ＜0.8 

针入度对比(％) ＞61 

延度(10 ) (cm)℃  ＞6 

3.7.1.5填料 
沥青混合料的矿粉必须采用玄武岩或石灰岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿

粉，其质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F 40-2004)表 4.10.1的要求，回收矿粉

不再利用。

沥青混合料用矿粉质量要求 表 3-14 

项  目 单 位 次干道、支路

表观相对密度不小于 t/m3 2.45 

含水量不大于 ％ 1 

粒度范围

<0.6mm 

％

100 

<0.15mm 90～100 

<0.075mm 70～100 

外观 无团粒结块

亲水系数 <1 

塑性指数 <4 

加热安定性 实测记录

3.7.2水泥混凝土材料要求 
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1、水泥 

宜采用旋窑硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑道路硅酸盐水泥，水泥强度等级不小于 42.5

级，水泥用量不得小于 300kg/m3，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG/T F30-2014）中表 3.1.2、表 3.1.3和表 3.1.4的规定。 

2、粗集料 

粗集料应质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配，最大粒径不应超过 31.5mm(碎石)，或 19.0mm

（卵石），级别不低于Ⅱ级，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T 

F30-2014）中表 3.3.1和表 3.3.3的规定。 

3、细集料 

细集料应采用质地坚硬、洁净，符合规定级配、细度模数在 2.5 以上的河砂，砂的硅质含

量不应低于 25%。其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

中表 3.4.2、3.4.3的规定，级别应不低于 II级。 

4、水 

饮用水可直接作为混凝土搅拌和养护用水。对水质有疑问时，可按《公路水泥混凝土路面

施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中 3.5.2条规定。 

5、钢筋 

水泥混凝土路面所用得钢筋网、传力杆、拉杆等钢筋应符合国家有关标准的技术要求。钢

筋不得有裂纹、断伤、刻痕、表面油污和锈蚀。

6、接缝材料 

应选用能适应混凝土面板膨胀和收缩、施工时不变形、弹性复圆率高、耐久性好的胀缝板。

其具体技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表 3.9.4的

规定。

3.7.3粘层材料要求 
沥青面层分层进行施工，在施工表面层之前，应在下面层表面浇洒粘层沥青再施工。对于

沥青面层各层如果施工时间间隔较长，下层受到污染时，摊铺上一层前应清洁表面后浇洒粘层

沥青后再铺筑。对于桥梁、及搭板上的水泥砼应凿毛并清洁后浇洒粘层沥青，再铺筑沥青混凝

土桥面铺装层。面层之间的粘层沥青用量 0.3～0.6L/m2。 

粘层材料采用改性乳化沥青(PC-3)，材料技术要求见下表。 

改性乳化沥青的技术要求 表 3-15 

试 验 项 目 要求 备注

筛上剩余量(%)不大于 0.1 

电荷 阳离子(+) 

破乳速度试验 快裂或中裂

粘度
道路标准粘度计 C25. 3 (s) 8～25 

恩格拉度 E25 1～10 

蒸发残留物含量(%)不小于 50 

蒸发残留

物性质

针入度(100g,25℃，5s)0.1mm) 40～120 

软化点(5 )℃ 不小于 50 

延度(5 )(cm)℃ 不小于 20 

溶解度(三氯乙烯)(%)不小于 97.5 

贮存稳定性
5d(%)不大于 5 

1d(%)不大于 1 

与粗集料的粘附性，裹覆面积不小于 2/3 

3.7.4玻璃纤维土工格栅技术要求 
技术要求按照《玻璃纤维土工格栅》（GB/T 21828-2008）。 

4施工注意事项 

4.1施工前准备工作 

（1）对于沿线障碍物，在施工前需做好迁移工作。

（2）施工前做好场地平整、清除杂物等工作。

（3）施工前做好放样工作。

4.2路面施工注意事项 

路面的施工，必须按《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F 40-2004)各条文要求。 

1.路面底基层施工前路基质量检验

底基层铺筑前，应按规范对路基的强度、平整度等进行全面检查，满足规范要求后，才能
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进行路面底基层的施工。对于不能满足规范要求的工点，应找出其周围限界，进行局部处理，

直到满足要求。

2.沥青面层施工

路面面层为双层式沥青砼路面，分两层施工。在铺筑下面层的沥青混凝土前应水泥砼面板

表面，并浇洒粘层油。沥青面层之间应浇洒粘层沥青。浇洒粘层沥青时，沥青用量 0.3-0.6L/m2。 

3.水泥混凝土施工

水泥进场应有产品合格证、化验单及出厂日期，水泥的物理性能及化学成分应符合现行的

国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、《道路硅酸盐水泥》的规定。

混凝土最大水灰比不应大于 0.46。混凝土的搅拌、运输和浇筑应按规范认真操作。混凝土

板要用真空吸水，表面抹光、机械锯缝工艺。

4.5其他要求 

1.道路施工严格按相关规范执行，施工过程中加强施工安全管理。

3.与相关、相交道路的建设应有计划地组织实施，使工程发挥更大地效益。

3.本工程施工及验收按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)执行。

4.未尽事宜按国家现行施工及验收规范执行。
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1 设计依据、采用规范及验收标准 

（1）《城市道路交通标志和标线设置规范》(GB 51038-2015)； 

（2）《道路交通标志和标线》(GB 5768-2022)； 

（3）《公路交通标志和标线设置手册》（JTG D82-2009）； 

（4）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）； 

（5）《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）； 

（6）《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）； 

2交通标线 

2.1标线设计内容 
交通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、路面边线等所构成，

是用以管制和引导交通的安全设施。它应能充分利用道路空间，与交通标志配合使用，有

利于行车安全。

道路标线采用热熔环保反光涂料涂划，路面标线应符合《道路交通标志和标线》

（GB5768-2022）、《路面标线涂料》（JT/280-2004）以及其它各项规定。标线设置情况： 

（1）路中标划对向及同向车道分隔线、车道边缘线、停止线等具体见《标线大样图》。 

（2）导向箭头长为 3m，距离停止线 3m，设置位置及形式详见平面、标线大样图。

（3）导向车道线为白色实线，线宽 15cm，长度为 30m。

2.2交通标线技术标准 
1）所有标线均设置反光交通标线，并采用热熔型标线。路面标线涂料的技术要求应符

合《路面标线涂料》（JT/280-2004）的规定，热熔型涂料的冷膜厚度为 2mm。 

2）标线应使用抗滑材料，抗滑值应不小于 45BPN。

3）热熔型涂料中的树脂必须是热塑性的，要求与各物质相熔性好，酸性低，色泽浅，

耐热性和耐候性好。热熔涂料添加剂有增塑剂、防沉降剂、抗污染剂和抗紫外线变色剂等。 

4）热熔型路面标线涂料采用在固态状态下，涂料中含 18%～25%的玻璃珠，在热熔施

工时再在涂膜上撒布玻璃珠的涂料。

5）涂料的品质必须符合如下规定：

a. 密度，g/cm3：1.8～2.3；

b. 软化点，℃：90～125；

c. 涂膜外观，涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂

膜的颜色和外观应与标准板差别不大；

d. 不粘胎干燥时间，min：≤3；

e. 色度性能，45/0：涂料（黄色或白色）的色品坐标及亮度因数应符合下表 1要求，

普通材料及逆反射材料的颜色范围应符合《路面标线涂料》（JT/280-2004）中图 1的规定； 

表 1 普通材料和逆反射材料的各角点色品坐标和亮度因素 

颜色

用角点的色品坐标来决定可使用的颜色范围

（光源：标准光源 D65，照明和观测几何条件：45/0） 

坐标 1 2 3 4 亮度因数 

普通

材料

色

白
x 
y

0.350 
0.360

0.300 
0.310

0.290 
0.320

0.340 
0.370

≥0.75 

黄
x 
y 

0.519 
0.480 

0.468 
0.442 

0.427 
0.483 

0.465 
0.534 

≥0.45 

逆反

材料

色

白
x 
y 

0.350 
0.360 

0.300 
0.310 

0.290 
0.320 

0.340 
0.370 

≥0.35 

黄
x 
y 

0.545 
0.454 

0.487 
0.423 

0.427 
0.483 

0.465 
0.534 

≥0.27 

f. 抗压强度，Mpa，：≥12；

g. 耐磨性，mg（200转/1000g后减重）：≤80（JM－100橡胶砂轮）； 

h. 耐水性：在水中浸 24h无异常现象；

i. 耐碱性：在氢氧化钙饱和溶液中浸 24h无异常现象；

j. 玻璃珠含量，%：18～25；

k.流动度，s，：35±10；

l. 涂层地温抗裂性：-10℃保持 4h，温室放置 4h为一个循环，连续做三个循环后应无

裂纹；

m. 加热稳定性：200℃～220℃在搅拌状态下保持 4h，应无明显泛黄、焦化、结块等

现象；

n. 人工加速耐侯性：经人工加速耐侯性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落；允许轻

微粉化和变色，但应规定的范围。亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的 20%。 
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6）涂料用下涂剂（底油）的品质应符合如下规定：

a. 颜色：无色透明或琥珀色液体；

b. 固体含量，%，：30±5；

c. 涂布量，g/m2，：150～200；

d. 干燥时间，min：≤5；

6）玻璃珠的品质应符合如下规定

a. 容器中玻璃珠状态：为无色松散球状颗粒之群体，清洁无杂质，不应含有经轻度冲

击仍不崩散的结块物；

b. 密度：按《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2009标准 6.6规定的方法测试，玻璃

珠的密度应为 2.4～4.3g/cm3； 

c. 粒径：按《道路交通标志和标线》（GB/T 24722-2022）标准 6.4规定的方法观测，

玻璃珠粒径应符合其表 1的规定； 

d. 成圆率：按《道路交通标志和标线》（GB/T 24722-2022）标准 6.5规定的方法测试，

有缺陷的玻璃珠如椭圆形珠、不圆的颗粒、失透的珠、熔融粘连的珠、有气泡的玻璃珠和

杂质等的质量应小于玻璃珠总质量的 20%，即玻璃珠成圆率不小于 80%，其中粒径在 850～

600μm范围内的玻璃珠的成圆率不应小于 70%； 

e. 外观：把少许玻璃珠样品放在载玻片上，用放大倍数不少于 10倍的显微镜或投影

仪进行观测检查，玻璃珠应为无色透明的球体，光洁圆整，玻璃珠内无明显气泡或杂质；

f. 折射率：按《道路交通标志和标线》（GB/T 24722-2022）标准 6.7规定的方法测试； 

g. 耐水性：按《道路交通标志和标线》（GB/T 24722-2022）标准 6.8规定的方法测试，

玻璃珠表面不应呈现发雾现象；中和所用的 0.01mol/L盐酸应在 15mL以下； 

h．磁性颗粒含量：按《道路交通标志和标线》（GB/T 24722-2022）标准 6.9规定的方

法测试，玻璃珠中磁性颗粒的含量不得大于 0.1%。 

2.3标线施工要求 
路面标线热熔涂料的厚度一般为 1.8—2.0mm。涂料的材料应按《道路交通标线质量要

求和检测方法》（GB/T16311-2005）中规定的试验方法进行质量检验，并能在管理部门指

定的地点进行实地试验，以确定材料能否适合使用。

所有标线应具有光洁、均匀及精巧外观。标线涂膜冷却后应无皱纹、斑点、起泡、裂

纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观应与标准板差别不大，经 12个月试验，涂

膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不应大于标准样板。

常温型和加热熔剂型涂料在施工时，对开桶后的涂料应进行充分搅拌方能使用；且加

热熔剂涂料还必须加热到 180℃时才能施工，热熔剂型涂料在釜内加热时，温度应控制在

180—220℃之间，同时进行充分搅拌。一般涂料完全融化后，搅拌 5—10分钟即可进行涂

敷，且热熔型涂料涂敷于路面的温度不应低于 180℃，否则会影响涂敷使用寿命。 

设置标线的路面表面应是清洁干燥、无松散颗粒、灰尘、沥青或油腻堆积，或其他有

害物质，雨后路面要经过长时间的充分干燥方可施工。

在水泥路面或沥青路面施加标线需要预涂底油，先喷涂热塑底油下涂剂，按试验决定

的间隔时间涂敷热塑涂料，以提高其粘结力。

施工有缺陷、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。

为尽量减少标线施工时对交通的影响，应安排在夜间施工，并做好交通引导以及安全

措施。标线施划后注意保护，不让车辆碾压，开放交通前需修剔不合格的标线，收集散落

的玻璃珠，清扫干净，避免玻璃珠导致车辆滑行或行人跌倒现象发生。

涂料施工时应在现场设置好各种安全标记、护栏等防护措施，以免车辆将涂料带出或

形成车辙。
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