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设计总说明

一、概述

本工程为溧阳341省道竹箦镇姜下、竹箦段沟渠配套工程，位于溧阳市竹

箦镇。建设内容包括：排水渠新建、分水闸新建以及河道清淤等。

二、设计依据

(1)《灌溉与排水工程设计标准》 (GB50288-2018);

(2)《节水灌溉工程技术标准》 (GB/T 50363-2018);

(3)《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》(SL482-2011);

(4)《农田灌溉水质标准》 (GB5084-2005);

(5)《渠道防渗工程技术规范》 (GB/T 50600-2010);

(6)《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);

(7)《水闸设计规范》 (SL265-2016);

(8)《水工混凝土结构设计规范》 (SL191-2008);

(9)《水利水电工程水文计算规范》 (SL278-2002);

(10)《水工建筑物抗震设计标准》 (GB51247-2018);

(11)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007);

(12)《公路桥涵设计通用规范》 (JTG D60-2015);

(13)《水利工程建设标准强制性条文》(2020年版);

(14)其他有关的规范、标准及规程。

三、主要工程内容

1、管理塘及鱼塘田埂填筑，土方回填。

2、新建土质排水沟。

3、河道清淤土方。

4、新建下田便桥。

5、新建过路涵洞。

6、新建分水闸。

7、新建蓄水井。

8、新建防护排水渠道。

9、新建U型渠。

10、新建雨水收集管网，就近排至下游河道。

四、主要单项工程设计标准

1、塘埂填筑

塘埂填筑采用素土回填，顶宽0.5m, 坡比1:1。

2、排水沟

排水沟为土质排水沟。底宽0.5m(2.3m),坡比1:1。
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3、河道清淤

河道清淤底宽1m~4m, 坡比1:3。

4、下田便桥

材料为混凝土： C25。

桥台基础下土体须夯实，容许承载力不小于100kPa。桥台两侧还土须

分层夯实。

5、涵洞

6、 排水圆涵洞身采用预制C25钢筋砼管拼接。基础为C25素砼基础。上下

游挡墙为“一字型”混凝土重力式结构。“一字型”挡墙长度根据河口宽度确

定，重力式挡墙顶宽30cm。洞身两侧填土均匀上升分层夯实，粘性土压实

度不小于0.91,砂性土相对密度不小于0.6。

6、分水闸

材料为混凝土： C25。

回填土需分层夯实，粘性土压实度0.91,无粘性土相对密度0.60。

7、蓄水井

材料为混凝土： C25。

蓄水井底板高程5.80m, 井顶高程8.5m。 蓄水井配一套铸铁闸门。南

侧井身开溢流口接现状渠道，溢流口底高程7.50m,渠道底高程7.45m。北

侧井身采用预制管与现状涵洞链接。

8、防护排水渠道

砼预制楼板单块尺寸125X50X10cm（长X宽X厚）。

排水沟典型段护底采用现浇C25砼厚12cm，护底沿水流向每隔10.0m设

一道横向伸缩缝；格埂每隔15m设一道伸缩缝，缝宽为2cm，缝内采用焦

油塑料胶泥灌实。

9、U型渠设计

防渗渠采用整体现浇C25 素砼结构，防渗渠砼衬砌厚度为7cm。防渗渠

两侧压顶宽14cm, 渠道每5m设置一道伸缩缝，缝宽2cm, 采用M10 砂浆

填缝。渠道伸缩缝临土侧通铺一层塑料薄膜，薄膜宽20cm。渠道基土压实度

不小于0.91。

10、市政排水管

详见室外排水施工图设计说明专篇

五、大宗材料技术参数

1、水泥：均采用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5。

2、黄沙：中粗砂，细度模数2.3～3.7,含泥量不应大于3%。

3、石子：粒径不得大于结构截面最小尺寸的0.25倍，不得大于钢筋最

小净距的0.75倍；其含泥量应不大于1%,吸水率应不大于1.5%。

4、钢筋： A为 HPB300等级钢筋，C为 HRB400等级钢筋。

六、施工要点
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1、混凝土粗骨料粒径不得大于结构截面最小尺寸的0.25倍，不得大于

钢 筋最小净距的0.75倍；其含泥量应不大于1%,吸水率应不大于1.5%。混

凝土细骨料宜采用中粗砂，其含泥量不应大于3%。

2、混凝土的生产和原材料的质量均应符合有关规范规定，混凝土浇

筑应按《混凝土结构工程施工及验收规范》进行。

混凝土的水灰比应通过试验确定。钢筋混凝土结构混凝土的水灰比应

不大于0.55,素混凝土的水灰比不大于0.6。

立面施工缝宜留在底板顶面以上大于50cm 处。新老混凝土结合面的

处理措施须严格按施工规范执行。

混凝土浇筑应连续进行，其间歇时间不得超过2小时，严禁在途中和

仓内加水。混凝土的自由倾落高度不得超过2m,应随浇随平，不得使用振

捣器平仓。

混凝土连续湿润养护时间不小于10天；冬季低温应采取保温措施。

止水处混凝土应充分、小心振捣，防止空洞。止水处不允许出现渗水

现象。

3、钢结构在制作前，表面应彻底除锈，除锈等级达到 Sa2.5级，构件

完成后涂两道防锈底漆。

4、为确保衬砌渠道的质量，渠道土方填筑应注意分层，层层压实，

分层厚度一般不宜超过30cm,压实度不小于0.91。

5、渠道砼及建筑物的施工应按有关规范执行。

6、施工必须按照本工程施工图图纸要求及有关施工规范进行。

7、施工过程中若发现不良土质，请及时与设计及勘测单位联系。时时时时时时时时时时与与与与设设设设计计计计及及及及勘勘勘勘测测测测单单单单位位位位联联联联系系系系
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室外排水施工图说明

一、设计依据

建设单位提供的设计要求及市政资料;

二、设计依据

(1)《室外排水设计规范》（GB50014-2021）

(2)《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

(3)《混凝土模块排水检查井》12S522；

(4)《混凝土排水管道基础及接口》06MS201-1；

(5)《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2；

(6)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》CECS164：2004；

(7)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

(8)《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》

CECS143:2002；

三、排水系统

1、雨水管道：

1）设计雨水收集管网，就近排至下游河道。

四、管材和接口

1、管道材料及接口：

采用钢筋混凝土Ⅱ级管。承插式橡胶圈接口。具体做法参见06MS201-

1-23、24；钢筋混凝土管产品标准应执行《混凝土及钢筋混凝土排水管》

（GB/T11836-2009）。管道供货厂家应根据地质情况、管道埋深、运输的

介质及路面荷载等相关条件对管道进行验算，保证所供应管材的刚度强度

、稳定性等相关指标在运行期间能满足要求。施工前总包单位应组织人员

对进入施工现场的所有管材进行检查，确认合格后方可使用。

2、注意事项：

塑料管材及钢筋混凝土管各项性能应符合相应国家产品标准。HDPE

结构壁管与检查井连接大样参见国标06MS201-2-56、57。遇流砂时接口外

侧包土工布。进场管材应按规定设置相应标识，标识内容应包括规格型号

、强度等级及生产厂家信息等；未设置标识的，不得使用。

五、管道基础

1、开挖沟槽，应严格控制基底高程，不得扰动基底原状土层。如发

生扰动，不得回填泥土，可换填最大粒径10~15mm的天然级配砂石料或最

大粒径小于40mm的碎石，并整平夯实。

2、如为淤泥或地基承载力特征值Fak<80kPa的土质地段：分层填砂石

夯实处理地基达到荷载要求（或由结构师对场地和道路基础加固处理达到

荷载要求）。
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3、覆土厚度H≤5.0m时，采用120°混凝土基础。管道基础下铺设10cm

碎石垫层。

4、混凝土基础每间隔20~25m，在管道接口处应设置变形缝。

5、其他管道基础和沟槽回填要求，详见国标图集06MS201-1《混凝土

排水管道基础及接口》及06MS201-2《埋地塑料排水管道施工》。

六、管道埋设

1、管道采取开挖法实施，施工应由下游开始敷设，管道起点覆土应

满足人行道下不小于0.6m，车行道下不小于0.7m，立管下游出户横管覆土

不小于0.4m，不能满足要求时应采用素混凝土保护。

2、地块路面下污水管道覆土不足0.7m的管段或交叉管线不满足最小

垂直距离0.15m时，应采取混凝土包封。

3、管道走向安装标高如与其他专业有矛盾，按小管让大管，压力流

管让重力流的原则根据现场具体情况进行调整。生活给水管道与污水管道

交叉时，给水管道应敷设在污水管道上面，且无接口重叠；当给水管道无

法敷设在污水管道上面时，排水管道下的给水管加钢套管，套管伸出交叉

管两边的长度不小于3m。

七、检查井及井盖

1、埋深较浅、在非行车路下、管径小于d400的检查井采用600X600水

泥砖砌小方井，做法参见20S515-326。其余检查井采用混凝土模块式检查

井，参见国标12S522-19~24，d1000雨水管采用φ1500检查井。井盖采用

C250级钢纤维混凝土井盖，详见GB26537-2011。

2、雨、污水管道接入市政或街巷主干管前设置节点井，落底深度

0.6m，人孔应设置在靠进水管一侧，做法详见12S522-26。节点井井盖采用

球墨铸铁防沉降井盖。

3、检查井应安装防坠网，参数如下：编织大于6mm线径高强丝材质，

6角规格，承重不小于150kg，井盖、防坠网需做破坏性试验检测。

4、雨水口：采用平篦式单篦雨水口(球墨铸铁篦及支座)，参见国标

16S518-8。雨水连接管应尽量避开井盖基础，连接管长度不宜超过25m。

平篦式雨水口篦口设置应低于路面20~30MM，在绿化地面上时应低

40~50MM。雨水口的深度为0.50~0.90米，一个雨水口排出管均为DN200，

两个雨水口排出管均为DN300，坡度为0.01。

道路外雨水口位置可根据环境设计需要挪位、增减、配合地面拼图布

置等。
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