
含硫量<=0.04%.         含磷量<=0.04%.

延伸率>=26%.           含碳量<=0.22%.

 三、所有型钢采用Q235B(国标GB700)

屈服强度fs>=235MPa.    极限强度fb>=375MPa.

低合金高强度钢，须保证可焊性，有关指标如下：

一、工程注释

 1、结构型式:

二、设计与施工必须遵照以下规范:

 2、<<钢结构设计规范>>GB50017-2003;

 3、<<建筑抗震设计规范>>GB 50011-2010;

 1、<<建筑结构荷载规范>>GB 50009-2001(2006年版);

 4、<<钢结构工程验收规范>>GBJ50205-95;

钢结构

1、主架框的材料为方通50*30*2.0；40*20*2.0;

2、尺寸公差控制在+5mm左右；

3、整体要求平整，对角长度相差不大于8mm；

4、安装时按现场调整倾角和按照箱体拼接的公差在屏体的

   左右

   以及上方留相应的间隙。

5、焊缝采用全熔透对接焊缝，连续满焊,高度K=5mm或型钢

   厚度.

6、明细表尺寸供参考,具体尺寸放样定.

7、焊后去渣检查,有虚焊漏焊要补焊.

8、明细表尺寸供参考,具体尺寸放样定.

   建议不锈钢包边.

 四、技 术 要 求

 5、钢结构施工过程需有专业技术或工程人员监督指导施工;

图纸仅供参考，实际制作应按现场数据酌定。
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ART

LED电子广告屏

技 术 要 求

、包边时做好处理；

、图中 的尺寸为预留间隙

、如图 每个模组尺寸按 ;等1种模组设计，其余规格参见项目规化数；

、模组的拼装顺序应为 自底下第一行向上安装 每行模组的安装应先装中间的模组 再采用对称的方式 向两侧安装

、施工过程中有任何相关疑问，及时与 项目负责人沟通。

图纸仅供参考，实际制作应按现场数据酌定。
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请按模组安装后的实际尺寸进行包边

技 术 要 求

、包边时做好处理；

、图中 的尺寸为预留间隙

、如图 每个模组尺寸按 ;等1种模组设计，其余规格参见项目规化数；

、模组的拼装顺序应为 自底下第一行向上安装 每行模组的安装应先装中间的模组 再采用对称的方式 向两侧安装

、施工过程中有任何相关疑问，及时与 项目负责人沟通。

图纸仅供参考，实际制作应按现场数据酌定。

ART

LED电子广告屏
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LED屏

布线要求： (甲方布线到屏体位置）

一.强电

电电压 三相五线输入 ，输出接线尽量三相平衡，

输出AC220V

/M² 正常运行平均功耗： /M²

3.此屏最大功率约为6.2KW,建议从配电柜，单相输出220V，2路(2.5平方3芯护

套线)电缆线

二.弱电

  1.信号线   从LED显示屏到电脑.

   (1) 距离小于100M,采用国际超五类网线,布3根.(1根作为备用)

   (2）大于100m小于500m,采用多模光纤

   (3) 大于500m,采用单模光纤

  2.音频线 布两根,粗细由音频设备功率决定,一般布2x1.5红黑线.

    注强电与弱电需分管布线.
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