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吊顶工程选用材料的品种，规格、颜色以及基层构造，固定方法应符合规范及设计要求。 本工程所选用的吊顶用石膏板，顶面均采用9.5mm厚防火石膏板。 所有天花平面暴露之构件，布局均按照综合平面图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。龙骨应平放，防止变形。各类面板不应有气泡，起 皮、裂纹、缺角，污后和图案不完整等缺陷。表面应平整，边缘应整齐，色泽应统一。紧固件宜采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材 必须采不锈钢紧固件。 安装 、准备：面板安装前的准备工作应符合下列规定： 在楼板中按设计要求设置预埋件或吊杆。 吊顶内的通风、水电管道等隐蔽工程应安装完毕。消防系统安装并试压完毕。 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。 轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具或其他装饰件不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钩。 、龙骨安装 a.	安装龙骨的基本质量，应符合国家标准GB11980-89之规定。 安装龙骨的基本质量，应符合国家标准GB11980-89之规定。 主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列选择，中间部分应起拱,金属龙骨起拱高度应不小于 房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。 次龙骨应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺丝安装板材时，板材的接缝处，必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。    d.全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装，明龙骨应目测无明显弯曲，通长次龙骨连接处的对接错位偏差不得超过2mm。 、纸面石膏板的安装，应符合下列规定：
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a．	纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。 纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设。 b．	自攻螺丝与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以15-20mm为宜。 自攻螺丝与纸面石膏板距离：面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以15-20mm为宜。 c．	钉距以150-170mm为宜，螺丝应与板面垂直且略埋入板面，并不使用纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。 钉距以150-170mm为宜，螺丝应与板面垂直且略埋入板面，并不使用纸面破损。钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。 d．	拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。 拌制石膏腻子应用不含有害物质的洁净水。    矿棉板的安装，应符合下列规定： （1）	施工现场湿度过大时不宜安装。 施工现场湿度过大时不宜安装。 （2）	安装时，板上不得安置其他材料，防止板材受压变形。 安装时，板上不得安置其他材料，防止板材受压变形。       提供完全的天花材料组件，这些组件应达到政府法规之防火要求。    九、	装饰材料有害物质排放限量的参照标准 装饰材料有害物质排放限量的参照标准         为了预防和控制建筑装饰材料产生的室内环境污染，使本设计的建筑装饰工程符合新颁布的国家标准《民用建筑工    程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）的要求，下列物资，必须符合相应的国家强制标准。  1、	建筑主体材料、装饰材料： 建筑主体材料、装饰材料：         花岗岩、大理石、建筑（卫生）陶瓷、石膏制品、水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙    体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等。    必须符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001   2、	人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品 人造板（胶合板、纤维板、刨花板）及其制品         必须符合《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001     3、	室内装修用水性墙面涂料 室内装修用水性墙面涂料  必须符合《内墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2001
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必须符合《木家具中有害物的限量》GB18584-2001 《木家具中有害物的限量》GB18584-2001 十.有关图内容。 1.图中有立面索引的均按照立面图为准。 2.图中未有立面索引的墙面均刷白色乳胶漆。 3.图中所有卫生间需做2遍防水处理。第一道防水卷材SBS后做1.5厚聚氨酯防水涂膜两道。 4.所有采用轻钢龙骨石膏板吊顶的轻钢龙骨为C50，石膏板厚度为9.5mm,均采用单层石膏板。 顶面石膏板根据实际需要每20米设置一处天花收缩缝。 5.砖缝采用平贴缝留2MM缝，阳角处采用海棠角,详见饰施57，01 6.门厅、电梯厅墙面铺装采用鸡嘴缝，节点详见饰施57. 7.新建墙体采用100、200厚A5.0蒸压加气混凝土砌块,,Ma5.0专用砂浆。刷界面处理剂 一道，15厚1：3水泥砂浆找平，6厚1：2.5水泥砂浆抹面。 8.所有新老墙体结合处，铲除原墙体粉刷至砖层，后统一挂钢丝网粉刷，在新老墙接缝处增设一 道钢丝网粉刷，外贴玻纤布粉刷。
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（3）	用玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规定的产品质量。 用玻璃门和栏杆之透明强化玻璃必须符合GB4871规定的产品质量。 （4）	玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。 玻璃必须结构完整，无破坏性的伤痕，针孔、尖角或不平直的边缘。 七、	油漆工程 油漆工程 材料和品质 本施工图所用未标明之油漆公共空间均用聚脂漆三底二面，终饰半哑光。 本施工图所有未表明之墙面、平、顶面涂料均采用材料表所注明之涂料三度。 油漆工程的等级和品质应符合设计要求和现行有关产品国家标准的规定。 （1）	没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。 没有完全干透，或环境有尘埃时，不能进行操作。 （2）	对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。 对所有表面之洞，裂缝和其他不足之处应预先修整好，才进行油漆。 （3）	要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。 要保证每道油漆工序的质量，要求涂刷均匀，防止漏刷、过厚、流淌等庇病。 （4）	在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。 在原先之油漆涂层结硬并打磨后，才可再进行下一道工序。 （5）	在油漆之前应拆开所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保持一切清洁和完全没有油漆斑点等等。 在油漆之前应拆开所有五金器具，并且在油漆后安回原处，保持一切清洁和完全没有油漆斑点等等。 上油漆 应先进行油漆小色板的封样，在征得筹建处和设计师同意后方可大面积施工。 八、	天花吊顶工程工作范围 天花吊顶工程工作范围 （1）	天花板悬挂部分，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。 天花板悬挂部分，包括支撑照明和音响设备所需要的支撑物，框架或其他装置。 （2）	边缘修饰，间隔等。 边缘修饰，间隔等。 （3）	天花板材 天花板材 （4）	照明装置照明装置
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4、	室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料 室内装修用溶剂型木器（以有机物作为溶剂）的涂料 必须符合《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001 5、	室内装修的胶粘剂产品 室内装修的胶粘剂产品 必须符合《胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001 6、	纸为基材的壁纸 纸为基材的壁纸 必须符合《壁纸中有害物的限量》GB18588-2001 7、	聚氯乙烯卷材地板，以及聚氯乙烯符合铺炕革和车用地板。 聚氯乙烯卷材地板，以及聚氯乙烯符合铺炕革和车用地板。 必须符合《聚氯乙烯卷材地板中有害物的限量》GB18586-2001 8、	地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂       必须符合《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物释放限量》GB18587-20013       9、室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂       必须符合《水性处理有害物的限量》GB50325-2001         10、各类木家具产品10、各类木家具产品、各类木家具产品
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十一、应满足《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2017) 第4条特别场所     4.0.1  建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施、疏散指示标志、安全出口、疏散出口、疏散走道和防火分区、防烟分区等。      4.0.2  建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。     4.0.3  疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。     4.0.4  地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。     4.0.5  疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。     4.0.6  建筑物内设有上下层相连通的中庭 、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时,其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料。     4.0.7  建筑内部变形缝(包括沉降缝 、伸缩缝、抗震缝等)两侧基层的表面装修应采用不低于B1级的装修材料。     4.0.8  无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在表5.1.1.表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础上提高一级。     4.0.9  消防水泵房 、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。     4.0.10 消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料,地面及其他装修应采用不低于B1级的装修材料。     4.0.11  建筑物内的厨房,其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料。     4.0.12  经常使用明火器具的餐厅、科研试验室,其装修材料的燃烧性能等级除A级外,应在表5.1.1、表5.2.1、表5.3.1、表6.0.1、表6.0.5规定的基础。上提高一级。     4.0.13  民用建筑内的库房或贮藏间,其内部所有装修除应符合相应场所规定外，且应采用不低于B1级的装修材料。
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